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Презентация системы Natural Sound Yamaha
Широкие возможности для достижения высокого качества звучания музыки и раскрытия 
потенциала домашнего кинотеатра от Yamaha.



Люди всегда любили слушать музыку. Сначала для

прослушивания музыки необходимо было отправиться

в театр, затем музыку можно было слушать дома –

в специальной комнате, теперь музыка может

сопровождать вас повсюду! В настоящее время открылись

широкие возможности и компания Yamaha прилагает

все усилия для дальнейшего улучшения звучания

и повышения комфорта. Помимо стандартных

компонентов Hi-Fi и домашнего кинотеатра можно

использовать удобные фронтальные системы

окружающего звука или комплекты динамиков «все-в-

одном». Кроме того, можно улучшить звук компьютера

и портативных проигрывателей с помощью устройств

Desktop audio. Отличное звучание и прекрасный выбор –

мы знаем, что такое любовь к музыке.

С любовью к звуку
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Компоненты домашнего 
кинотеатра 4
• AV-усилители/AV-ресиверы
• Устройство воспроизведения дисков Blu-ray/DVD

Фронтальные системы 
окружающего звучания 16
• Digital Sound Projector™
• Подставки под телевизор с функцией окружающего звучания
• Мебельная система Digital Sound Projector™
• Система домашнего DVD-кинотеатра

Компоненты Hi-Fi 20
• Интегральные усилители/Проигрыватели компакт-дисков/ 

Чейнджер компакт-дисков
• Стереоресиверы/Стереотюнер
• Записывающее устройство компакт-дисков
• Система мини-компонентов/Система микрокомпонентов
• PianoCraft
• Динамики/Сабвуферы
• Комплект домашнего кинотеатра

Системы Desktop Audio 38
• Системы Desktop Audio 
• Док-станция портативного проигрывателя
• Активные динамики

Технические характеристики 42
• Программы Surround
• Технические характеристики
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Раньше считалось роскошью приобретение

компонентов домашнего кинотеатра

с многоканальным объемным звуком. Сейчас

многие могут себе это позволить. Вопрос стоит

не в том, покупать или не покупать домашний

кинотеатр. Необходимо выбрать число каналов,

программ окружающего звука, а также

специальные функции. Модельный ряд от

Yamaha позволяет сделать выбор от базовых

систем (которые имеют отличное звучание!) до

высокоэффективных, самых современных систем.

Компания Yamaha производит все необходимые

компоненты для покупки новой системы или

обновления уже имеющейся.

Компоненты домашнего кинотеатра
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Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

Скрытая панель управления с матовой заслонкой

Отличное качество воспроизведения

фильмов с удивительным звучанием

• 240 Вт на 7 каналов + 90 Вт на 4 канала (макс.)
• 11 каналов, 1180 Вт (140 Вт x 7 + 50 Вт x 4, RMS)
• CINEMA DSP HD3 с 33 программами DSP 
• THX Ultra2 Plus с 7 программами THX
• Адаптивный регулятор DRC (Dynamic Range

Control) и функция для управления
интенсивностью эффектов DSP

• SILENT CINEMA и Virtual CINEMA DSP

Отлично подходит для аудиоформата HD

• Возможные сигналы аудиоформата HD: Dolby
Digital Plus, Dolby Digital TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio и DTS-HD Master Audio

• 1080p-совместимый HDMI (5 входов/2 выхода)
поддерживает Deep Color (30/36 бит), x.v.Colour,
частота регенерации изображений 100/120Гц
и 1080p/24Гц и коррекция Auto Lip-Sync

• Улучшение качества аналоговых и HDMI-
видеосигналов до 1080p Full HD через HDMI
и понижение качества видеосигнала до
480p/576p

Великолепное воспроизведение стереозвука

• Новая система Pure Direct для аудиоформатов,
сжатых без потери качества

• ЦАП концепции Pure Ground
• Схемы с обратной связью по току для всех каналов
• Высокоустойчивая конструкция корпуса
• Схемы фазовой автоподстройки частоты Low-

Jitter и цифрового тактирования

Совместимость с любимыми новыми

источниками программ

• Функции сетевого ресивера
• Совместимость с iPod с помощью

универсальной док-станции Yamaha
• Совместимость с USB-накопителями/

музыкальным проигрывателем (MP3/WMA/WAV)

Высокая технология для удобства пользователя

• Автоматическая установка Advanced YPAO
с функцией многопозиционного измерения
и специальным параметрическим эквалайзером
для уменьшения стоячих волн

• Графическое экранное меню (6 языков:
английский, немецкий, французский, испанский,
русский и японский)

• 10 ячеек системной памяти для главной зоны и по
4 ячейки системной памяти для всех других зон

• Универсальное управление
зонами (зона 2/3/4) с режимами
«Предусилитель», «Вечеринка»,
«Моно по зонам» и т.д.

DSP-Z11
AV-усилитель

Оптимизирующий микрофон (слева),
упрощенный пульт дистанционного

управления (в центре) и пульт
дистанционного управления

(поддерживающий обучение и ввод
предустановок) с подсветкой кнопок
в зависимости от движений (справа)

AV-усилитель



• 7 каналов 200 Вт/канал (макс.); 7 каналов 980 Вт
(140 Вт x 7, RMS)

• Возможность использования сигналов
аудиоформата HD

• 1080p-совместимый HDMI (4 входа и 2 выхода –
двойные параллельные выходы HDMI)
поддерживает Deep Color (30/36 бит), x.v.Colour,
частота регенерации изображений 100/120Гц
и 1080p/24Гц и коррекция Auto Lip-Sync

• Повышение качества аналоговых видеосигналов
до 1080p Full HD через HDMI

• Функции сетевого ресивера
• Режим CINEMA DSP 3D с 22 программами DSP
• Pure Direct
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Совместимость с USB флэш-памятью/музыкальным
плеером (MP3/WMA/WAV) 

• Улучшенная система YPAO для автоматической
настройки динамиков

• Графическое экранное меню (6 языков)
• Пульт дистанционного управления,

поддерживающий обучение и ввод
предустановок, и упрощенный пульт
дистанционного управления

RX-V3900
AV-ресивер
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Скрытая панель управления с матовой заслонкой

AV-усилитель/ресиверы

Скрытая панель управления с матовой заслонкой

Высокое качество звука

• 200 Вт (макс.) на 7 каналов
• 7 каналов, 980 Вт (140 Вт x 7, RMS)
• Возможные сигналы аудиоформата HD: Dolby

TrueHD и DTS-HD Master Audio (192 кГц); Dolby
Digital Plus и DTS-HD High Resolution Audio

• Digital ToP-ART и мощный усилительный каскад
• Pure Direct
• Цифровой системный генератор тактовых

импульсов и высокоустойчивая схема фазовой
автоподстройки частоты

Высокое качество изображения

• Улучшение качества аналоговых и HDMI-
видеосигналов до 1080p Full HD и понижение
качества видеосигнала до 480p

• 1080p-совместимые 5 входов и 2 выхода HDMI
(двойные параллельные выходы HDMI)

• Поддерживает Deep Color (30/36 бит), x.v.Colour,
частота регенерации изображений 100/120Гц
и 1080p/24Гц и коррекция Auto Lip-Sync

• PReP™ (Progressive ReProcessing)

• Универсальные функции настройки
видеоизображения 
с 6 предварительными настройками

• Технологии обработки видеоизображения
Anchor Bay VRS™

Широкие возможности совместимости

• Функции сетевого ресивера
• USB-порт
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

Повышенный уровень комфорта

• Улучшенная система YPAO
• Системная память
• Графическое экранное меню (6 языков)

Функции Surround

• Режим CINEMA DSP 3D с 22 программами DSP
• Улучшенное адаптивное управление

динамическим диапазоном (DRC)

Универсальное управление зонами

• Поддержка до 4 зон
• Режим «Предусилитель»
• Компонентное видео назначенной зоны (зоны 2-4)
• Видеовыход зоны 2 с экранным меню
• Оптический цифровой аудиовыход, Зона 4
• Моно по зонам (зона 2 и зона 3)

DSP-Z7
AV-усилитель

Оптимизирующий микрофон
(слева), упрощенный пульт

дистанционного управления
(в центре) и пульт

дистанционного управления,
поддерживающий обучение

и ввод предустановок (справа)

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 
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• 7 каналов 180 Вт/канал (макс.); 7 каналов 910 Вт
(130 Вт x 7, RMS)

• Возможные сигналы аудиоформата HD: Dolby
TrueHD и DTS-HD Master Audio (192 кГц); Dolby
Digital Plus и DTS-HD High Resolution Audio

• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выхода)
поддерживает Deep Color (30/36 бит), x.v.Colour,
частота регенерации изображений 100/120Гц
и 1080p/24Гц и коррекция Auto Lip-Sync

• Повышение качества аналоговых видеосигналов
до 1080p Full HD через HDMI

• Режим CINEMA DSP 3D с 22 программами DSP
• Pure Direct
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Улучшенная система YPAO для автоматической
настройки динамиков

• Кнопки системной памяти на ПДУ
• Великолепное многозонное управление 

с зоной 2/зоной 3
• Пульт дистанционного управления,

поддерживающий обучение и ввод
предустановок

RX-V1900 
AV-ресивер

Скрытая панель управления с матовой
заслонкой

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 
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Опциональная универсальная док-станция для iPod

iPod нe прилагается. 

Опциональная универсальная док-станция YDS-11 позволяет соединить
компонентом домашнего кинотеатра. Можно прослушивать музыку с iPod,
просматривать iPod-изображения и фильмы через AV-устройство на
мониторе. Кроме того, можно осуществлять управление iPod с помощью
пульта дистанционного управления через экранное меню и заряжать iPod.

• Габариты (Ш x В x Г): 80 x 33,5 x 70 мм

YDS-11 
Опциональная универсальная

док-станция для iPod

AV-ресиверы

• 7 каналов 155 Вт/канал (макс.); 
7 каналов 735 Вт (105 Вт x 7, RMS)

• Поддержка аудиоформата HD: Dolby TrueHD
и DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus
и DTS-HD High Resolution Audio

• Новое графическое экранное меню
с отображением обложек альбомов

• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выхода)
поддерживает 
Deep Color (30/36 бит), x.v.Colour, частота регенерации
изображений 120/24 Гц и коррекция Auto Lip-Sync

• Повышение качества аналоговых видеосигналов до
1080p Full HD с помощью TBC

• Новые кнопки SCENE – быстрое и простое управление
• Режим CINEMA DSP 3D со ступенью Adaptive DSP
• Pure Direct
• Усилитель с дискретной конструкцией
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Оптимизация звука с помощью системы
YPAO

• Пульт дистанционного управления,
поддерживающий обучение и ввод
предустановок

• 7 каналов 105 Вт/канал (макс.);
7 каналов 630 Вт (90 Вт x 7, RMS)

• Поддержка аудиоформата HD
• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выход)
• Повышение качества аналоговых видеосигналов до

1080p Full HD
• Новые кнопки SCENE – быстрое и простое управление
• Режим CINEMA DSP 3D со ступенью Adaptive DSP
• Pure Direct
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Оптимизация звука с помощью системы YPAO
• Пульт дистанционного управления,

поддерживающий обучение и ввод
предустановок

RX-V665 
AV-ресивер

• 7 каналов 105 Вт/канал (макс.); 
7 каналов 630 Вт (90 Вт x 7, RMS)

• Поддержка аудиоформата HD
• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выход)
• Повышение качества аналоговых видеосигналов

до 1080p Full HD
• Новые кнопки SCENE – быстрое и простое

управление
• CINEMA DSP со ступенью Adaptive DSP
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Оптимизация звука с помощью
системы YPAO

• Экранное меню
• Дистанционное управление

с предварительными установками

RX-V565 
AV-ресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

RX-V1065 
AV-ресивер
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Опциональный беспроводной адаптер Bluetooth®

Аудиоресивер Bluetooth YBA-10 соединяется
с усилителем/ресивером и поддерживает потоковое
аудио A2DP, так что можно прослушивать музыку
с сотовых телефонов, поддерживающих Bluetooth,
ПК с установленной ОС Windows и ПК Mac.

• Габариты (Ш x В x Г): 80 x 50 x 70 мм

YBA-10 
Беспроводной адаптер Bluetooth®

• 7 каналов 145 Вт/канал (макс.); 
7 каналов 665 Вт (95 Вт x 7, RMS)

• Поддержка аудиоформата HD
• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выход)
• Повышение качества аналоговых

видеосигналов до 1080p Full HD
• Новые кнопки SCENE – быстрое

и простое управление
• Режим CINEMA DSP 3D со ступенью

Adaptive DSP
• Pure Direct с усилителем дискретной

конструкции
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Оптимизация звука с помощью системы YPAO
• Пульт дистанционного управления,

поддерживающий обучение и ввод предустановок

RX-V765 
AV-ресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

• 5 каналов 120 Вт/канал (макс.); 
5 каналов 525 Вт (105 Вт x 5, RMS)

• Поддержка аудиоформата HD
• 1080p-совместимый HDMI (4 входа/1 выход)
• Новые кнопки SCENE – быстрое и простое

управление
• CINEMA DSP со ступенью Adaptive DSP
• Совместимость с iPod/Bluetooth®

• Оптимизация звука с помощью системы
YPAO

• Режим Direct
• Adaptive DRC
• Дистанционное управление

с предварительными установками

RX-V465 
AV-ресивер

• 5 каналов 105 Вт/канал (макс.); 
5 каналов 500 Вт (100 Вт x 5, RMS)

• Коммутация HDMI с поддержкой 1080p
(2 входа/1 выход), включая повтор 1080p/24Гц

• Поддержка пропускания Deep Colour (30/36 бит)
и x.v.Colour

• Четыре кнопки SCENE обеспечивают
простое управление

• Оптимизация звука с помощью
системы YPAO

• CINEMA DSP с 8 программами DSP
• ЦАП (192 кГц/24 бит) для всех каналов
• Высокая динамическая мощность,

возможно управление системами
с низким сопротивлением

RX-V365 
AV-ресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

Доступно также исполнение
с отделкой титанового
и серебристого цвета. 
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Расширенные возможности подключения

• В некоторых регионах разъёмы динамиков под банановый

DSP-Z11

DSP-Z7

RX-V3900

RX-V1900 

Выходы

HDMI 2

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый) 1

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 1

Аналоговый A/V/аудио 2 / 2
S-Video 2
Управление компонентным видео 2

S-Video/управление композитным
сигналом 1 / 1

Динамик (без сабвуфера) 11 каналов/
13 разъемов

Сабвуфер (Л/П или передн./задн.:
с возможностью выбора) 2

Прочее

Видеовыход, зона 2 (компонентный/композитный) 1 / 2
Аудиовыход, зона 2 (аналоговый/коаксиальный) 1 / 1
Аудиовыход, зона 3  1
Аудиовыход, зона 4  1
Дистанционный вход/выход  2 / 2
Триггерный выход   2
RS-232C  1
Разъем для съемного сетевого кабеля 1

Выходы

HDMI 2

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый) 1

Аналоговый A/V/аудио 2 / 1

S-Video 2

Управление компонентным видео 1

S-Video/управление композитным сигналом 1 / 1

Динамик (без сабвуфера) 7 каналов/
11 разъемов

Сабвуфер 1

Прочее

Композитный видеовыход, зона 2 2

Аудиовыход, зона 2 1

Аудиовыход, зона 3  1

Оптический цифровой выход, зона 4 1

Аналоговый выход, зона 4  1

Дистанционный вход/выход  2 / 2

Триггерный выход +12В/15мА   2

RS-232C  1

Разъем для съемного сетевого кабеля 1

Входы

HDMI* 5
USB* 2
Сеть 1

Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый)* 5

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 4

S-Video* 6
Аналоговый A/V/аудио* 6 / 5

Компонентное видео
(фиксированный и назначаемый) 4

Многоканальный внешний
декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.

Входы

HDMI* 5

USB* 2

Сеть 1

Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый)* 5

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 3

S-Video* 6

Аналоговый A/V/аудио* 6 / 5

Компонентное видео
(фиксированный и назначаемый) 3

Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.

Выходы

HDMI 2

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый) 2

Аналоговый A/V/аудио 2 / 1

S-Video 2

Управление компонентным видео 1

S-Video/управление композитным сигналом 1 / 1

Динамик (без сабвуфера) 7 каналов/
11 разъемов

Сабвуфер 1

Прочее

Видеовыход, зона 2 (композитный) 2

Аудиовыход, зона 2 1

Аудиовыход, зона 3  1

Дистанционный вход/выход  2 / 2

Триггерный выход +12В/15мА   2

RS-232C  1

Разъем для съемного сетевого кабеля 1

Входы

HDMI 4

USB* 1

Сеть 1

Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый)* 5

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 3

S-Video* 6

Аналоговый A/V/аудио* 6 / 4

Компонентное видео
(фиксированный и назначаемый) 3

Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.

Выходы

HDMI 1

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый) 2

Аналоговый A/V/аудио 2 / 1

S-Video 2

Управление компонентным видео 1

S-Video/управление композитным сигналом 1 / 1

Динамик (без сабвуфера)
7 каналов/

11 разъемов
Сабвуфер 1

Прочее

Аудиовыход, зона 2 1

Аудиовыход, зона 3  1

Дистанционный вход/выход  1 / 1

Триггерный выход +12В/15мА   2

RS-232C  1

Разъем для съемного сетевого кабеля 1

Входы

HDMI 4

USB* 1

Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый)* 5

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 3

S-Video* 6

Аналоговый A/V/аудио* 6 / 4

Компонентное видео
(фиксированный и назначаемый) 3

Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.
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RX-V1065 

RX-V765

RX-V565 

RX-V465

RX-V365 

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Предварительный выход 7 каналов
Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Композитный AV 1
Динамик (без сабвуфера)** 7 каналов/

9 разъемов
Сабвуфер 2

Прочее

Аудиовыход, зона 2 1

Дистанционный вход/выход  1 / 1

Триггерный выход +12 В/0,1 А   1

Входы

HDMI 4
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой (фиксированный) 2
Коаксиальный цифровой
(фиксированный) 2

S-Video 1
Аналоговое аудио*, включая Phono 6
Компонентное видео (фиксированный) 2
Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.
** Назначаемый для задних динамиков Л/П
окружающего звучания для би-амп (передние Л/П)

Входы

HDMI 4
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой (фиксированный) 2
Коаксиальный цифровой (фиксированный) 2
S-Video 1
Аналоговое аудио*, включая Phono 6
Компонентное видео (фиксированный) 2
Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.
** Назначаемый для задних динамиков Л/П
окружающего звучания для би-амп (передние Л/П)

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Предварительный выход 7 каналов
Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Композитный AV 1
Динамик (без сабвуфера)** 7 каналов/

9 разъемов
Сабвуфер 2

Прочее

Аудиовыход, зона 2 1

Дистанционный вход/выход  1 / 1

Триггерный выход +12 В/0,1 А   1

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Композитный AV 1
Динамик (без сабвуфера)** 7 каналов
Сабвуфер 1

Входы

HDMI 4
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Разъем док-станции для опциональных 
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой (фиксированный) 2
Коаксиальный цифровой (фиксированный) 2
S-Video 1
Аналоговое аудио* 5
Компонентное видео (фиксированный) 2

* Включая разъемы панели управления.
** Назначаемый для задних динамиков Л/П
окружающего звучания для би-амп (передние Л/П).

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Предварительный выход (задние
динамики Л/П окружающего звучания) 2 канала

Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Композитный AV 1
Динамик (без сабвуфера) 5 каналов
Сабвуфер 1

Входы

HDMI 4
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой (фиксированный) 2
Коаксиальный цифровой (фиксированный) 2
Аналоговое аудио* 5
Компонентное видео (фиксированный) 2

* Включая разъемы панели управления.

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Динамик (без сабвуфера) 5 каналов/

7 разъемов
Сабвуфер 1

Входы

HDMI 2
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Оптический цифровой
(фиксированный и назначаемый) 2

Коаксиальный цифровой
(фиксированный и назначаемый) 1

Аналоговое аудио* 6
Компонентное видео
(фиксированный и назначаемый) 3

Многоканальный внешний декодер 6 каналов

* Включая разъемы панели управления.

RX-V665 
Входы

HDMI 4
Радиоантенна (FM/AM) 1 / 1
Разъем док-станции для опциональных
аксессуаров док-станций 1

Оптический цифровой (фиксированный) 2
Коаксиальный цифровой (фиксированный) 2
S-Video 1
Аналоговое аудио* 6
Компонентное видео (фиксированный) 2
Многоканальный внешний декодер 8 каналов

* Включая разъемы панели управления.
** Назначаемый для задних динамиков Л/П
окружающего звучания для би-амп (передние Л/П)

Выходы

HDMI 1
Аналоговое аудио 2
Предварительный выход 7 каналов
Управление компонентным видео 1
Управление композитным сигналом 1
Композитный AV 1
Динамик (без сабвуфера)** 7 каналов/

9 разъемов
Сабвуфер 2

Прочее

Аудиовыход, зона 2 1

Дистанционный вход/выход  1 / 1

Триггерный выход +12 В/0,1 А   1
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1080p

Доступно также с отделкой
титанового цвета. 

• 1080p-совместимый цифровой выход HDMI
• Прямое воспроизведение файлов MP3, WMA, WMV, DivX® и JPEG

с USB-устройств
• Воспроизведение изображений JPEG с высочайшим разрешением
• Запись дорожки с компакт-диска на USB-устройство в формате MP3
• Изделие с официальным сертификатом DivX® Ultra
• Воспроизведение всех версий DivX® (включая DivX® 6) и улучшенная 

передача медиафайлов DivX® и медиаформата DivX®

• Одновременное воспроизведение файлов в формате MP3 и JPEG
• Воспроизведение файлов в форматах MP3, WMA, WMV, DivX® и JPEG

DVD-S663 
DVD-проигрыватель

Доступно также исполнение с отделкой титанового
и серебристого цвета. 

Проигрыватель DVD-S663 также поставляется с белым флуоресцентным дисплеем (нижним),
подходящим для ресиверов компании Yamaha. (на стр. 8-9)

• Функции BONUSVIEW (совместимость с профилем
1.0 версии 1.1, видео/аудио второго источника
и виртуальный виртуальный пакет)

• 1080p/24fps-совместимый видеовыход HDMI
• 12 битовый Deep Colour
• Обработка видеоизображения высокого качества

с помощью технологии Chroma Upsampling Precise
Pixel Generation и 16-ступенчатой системы
определения движения

• Воспроизведение 1080p дисков DVD, фотографий
и личных видеоданных

• Прямой потоковый аудиовыход HD: Dolby TrueHD и DTS-
HD Master Audio (без потери качества); Dolby Digital Plus
и DTS-HD High Resolution Audio (с потерей качества)

• ЦАП 192 кГц/24 бита
• Дизайн соответствует первоклассным

AV-усилителям/ресиверам Yamaha
• Интерфейс RS-232C для

пользовательской установки
• Порты IR-входов/выходов
• Совместимость с Yamaha SCENE
• Графическое экранное меню
• Слот для карт SD, совместимый

с картами SDHC
• Функция улучшения воспроизведения

диалогов Dialogue Enhancer
• Компрессия динамического диапазона

BD-S2900 
Проигрыватель дисков Blu-ray

Проигрыватель дисков Blu-ray/DVD

Представляем первый проигрыватель дисков Blu-ray от компании Yamaha! Это проигрыватель обладает превосходными

характеристиками и широкими функциональными возможностями, например функцией BONUSVIEW, 1080p/24fps-

совместимым выходом HDMI, 12-битовым Deep Colour, прямым аудиовыходом HD, слотом для карт памяти SD и т.д.
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Откройте для себя наслаждение HD-Audio
Благодаря новым усилителям домашнего
кинотеатра и ресиверам Yamaha можно
насладиться удивительно насыщенным
и красивым окружающим звучанием
с проигрывателями дисков Blu-ray. Можно
проигрывать носители как двух форматов
с потерей качества Dolby Digital Plus и DTS HD
High Resolution, так и высококачественные
форматы без потери качества Dolby TrueHD
и DTS-HD Master Audio.

Digital ToP-ART и мощный усилительный

каскад
В концепции Yamaha Digital ToP-ART
используются самые современные технологии,
детали и варианты аппаратной реализации,
что обеспечивает оптимальное качество
звука. Новая внутренняя компоновка узлов
гарантирует идеальное разделение цифровых,
аналоговых и видео-узлов и позволяет

Схемы фазовой автоподстройки частоты
Low-Jitter и цифрового тактирования
Высокоустойчивая схема фазовой
автоподстройки частоты в узле
предусилителе позволяет добиться
существенно более высокой тактовой
стабильности для цифровых источников,
а значит – улучшенной обработки звука.
При этом улучшается качество звучания
всех цифровых источников, включая входы
с помощью HDMI. Снижена вероятность
неустойчивости, вызываемой цифровыми
тактовыми схемами.

Высокоустойчивая конструкция корпуса
В конструкции внутреннего корпуса
используется сверхпрочная рамочная
конструкция, представляющая собой серию
H-образных рам. При использовании этой
прямоугольной структуры обеспечивается
защита и разделение разделов деталей,
при этом вибрация снижается до
незначительного уровня.

Настройка видеоизображения с шестью установками
В модели DSP-Z7 доступно семь различных типов установок для
точной настройки видеоизображения: системы подавления шумов
видеоизображения Mosquito Noise Reduction и Block Noise
Reduction, технология улучшения детализации Fine Detail
Enhancement, технология улучшения четкости Edge Enhancement,
установки яркости, контрастности и насыщенности. В памяти
предустановок можно сохранить до
шести параметров. Для различных
источников входа можно установить
различные параметры (включая
цифровую видеокамеру, подключенную
к разъему HDMI панели управления)
или несколько различных параметров
можно установить для одного
источника.

Расширенные функции обработки
видеоизображения
При использовании Anchor Bay PReP™ (Progressive
ReProcessing) значительно улучшается качество прогрессивных
видеосигналов и устраняются искажения изображения,
вызванные ухудшением качества при преобразовании
чересстрочного формата в прогрессивный. C помощью PReP™
преобразует прогрессивный
видеосигнал из источника
в исходный чересстрочный формат.
Затем выполняется преобразование
чересстрочного сигнала
в прогрессивный формат, при этом
технологией Precision Deinterlacing
(технология для устранения
неровностей, перекрестных
цветовых искажений и других
эффектов ухудшения изображения)
применяются адаптивные алгоритмы
источника, границ и движения.
Технология PReP™ особенно
полезна при воспроизведении
источников видеоизображения
низкого качества, так как в этих
случаях улучшение качества
будет заметнее всего.

1080p-совместимый HDMI
Интерфейс HDMI улучшает передачу
стандартного сигнала, расширенного
сигнала и сигнала высокой четкости
и обеспечивает невероятно высокое качество
видеоизображения. С помощью входов
HDMI пользователь может подключать три
источника изображения высокой четкости,
например, проигрыватели дисков Blu-ray,
и удобно переключаться между этими
устройствами.

Улучшение качества HDMI и деинтерлейсинг
Эта функция масштабирует аналоговые
сигналы Composite или S-Video-480i/576i
и Component-480i/576i или 480p/576p до
1080i/720p HD или даже 1080p Full HD,
что даёт возможность цифрового вывода
через HDMI-выход для воспроизведения
на самых лучших экранах высокой
чёткости. Кроме того, при выводе через HDMI
аналоговые видеосигналы 480i/576i выводятся
на 480p/576p (на DSP-Z11/DSP-Z7 также с 1080i
на 1080p) без чересстрочной развертки.

Совместимость с HDMI
HDMI позволяет выполнить передачу
цифрового видеоизображения и аудиосигналов
по одному кабелю и использовать
преимущества стандарта x.v.Colour и Deep
Colour (30/36 бит). Использование HDMI
означает, что новые усилители/ресиверы
домашних кинотеатров Yamaha поддерживают
разрешение 1080p/24fps дисков Blu-ray. Кроме
того, доступна функция Auto Lip-Sync, которая
автоматически настраивает задержку между
видеоизображением и аудио, и позволяет
передавать частоту регенерации изображений
100 Гц/120 Гц и 24 Гц. На моделях DSP-Z7
и RX-V3900 доступны двойные параллельные
выходы HDMI. 

Высококачественные аудиодетали на DSP-Z11
1 Громкость – IC JRC NJM1194 (слева), ЦАП аудиосигнала Burr Brown 

(DSD1796, в центре) и операционный усилитель LM4562 (справа)
2 Диоды Шоттки

3 Мощный радиатор
4 Cетевой трансформатор

большого размера

5 Специальные блокировочные
конденсаторы 27000 мкФ

6 Большие разъемы динамиков

2 4 53 6

Технология домашнего кинотеатра

1

Аналоговый 
видеосигнал

Цифровой 
видеосигнал

Без преобразованияПовышающее 
преобразование

Понижающее 
преобразование

[ Вход ] [ Выход ] 

HDMIHDMI

Компонентный видеосигналКомпонентный видеосигнал

S-VideoS-Video

Композитный видеосигналКомпозитный видеосигнал

Ухудшение

Сигналы SDСигналы EDСигналы HDСигналы Full HD

Без преобразованияУлучшение Деинтерлейсинг 
(=преобразование i/p)

[ Аналоговый вход ]

1080p

720p

1080i

480p/576p

480i/576i

[ Вход HDMI ]

1080p

720p

1080i

480p/576p

480i/576i

[ Выход HDMI ]

1080p

720p

1080i

480p/576p

480i/576i

Преобразование видеосигнала

DSP-Z11/DSP-Z7

Улучшение и ухудшение качества

видеосигнала DSP-Z11/DSP-Z7

Глубина цвета 30 и 36 бит (Deep Color,
слева) и современная глубина 24 бит
(справа): глубина цвета 30 бит несет
в себе в 4 раза больше оттенков серого.

Память настроек
видеоизображения

PReP вкл.

Высокое качество звука

Высокое качество изображения

добиться минимальной
длины тракта сигнала.
К высококачественным
компонентам относятся ЦАП
Burr-Brown (192 кГц/24 бита),
блок питания с низким уровнем шума
из дискретных узлов и блокировочные
конденсаторы специального исполнения.
Мощный усилительный каскад даже при
низком сопротивлении достигает необходимых
высоких значений тока и тем самым
обеспечивает превосходную мощность
усиления.

Pure Direct для высочайшего качества звука
При использовании новой системы Pure
Direct достигается высочайшее качество
звучания, подавляя все незначимые контуры,
при этом аудиосигнал проходит минимальное
расстояние от входа до выхода. Новая
система Pure Direct позволяет не отключать
видеоизображение для воспроизведения
звука высокого качества с визуальным
изображением. 

PReP выкл.



Возможности сетевого ресивера
C помощью сетевого подключения и Windows Media
Player 11 можно выполнить потоковую передачу
музыкальных материалов компьютера (MP3, WMA,
WAV) и слушать Интернет-радио (MP3, WMA).
На панели управления имеется USB-разъем,
а к опциональной док-станции YDS-11 можно
подключать iPod.

Оптимизация звука
с помощью системы YPAO
Система оптимизации звука
YPAO компании Yamaha анализирует наряду
с разными системными факторами звуковую
акустику и оптимизирует предварительные
настройки таким образом, чтобы добиться
максимально высокого качества звучания.
В дополнение к известным настройкам формата
динамиков, расстояния и кабельной разводки,
а также значения эквалайзера и уровня новая
система YPAO дополняет эту систему еще
четырьмя функциями, позволяющими добиться
еще более лучших результатов. Первая функция –
это измерение в нескольких положениях для
расширения диапазона оптимального положения
прослушивания, второе новшество –
использование параметрического эквалайзера
для исключения влияния стоячих волн, третье
усовершенствование – функция измерения угла
динамика для оптимизации эффектов CINEMA
DSP, и четвертая – функция быстрого запуска.

Системная память
Функцию системной памяти можно использовать
для быстрого сохранения и активации разных
комбинаций системных настроек. Если для
просмотра фильмов-боевиков необходимо
использовать определенный звук, следует
сохранить соответствующие настройки, а затем
нажимать на соответствующую кнопку каждый раз
при просмотре фильма. Системная память
предлагает простой способ добиться того, чтобы
каждый раз наслаждаться оптимальным звучанием,
точно соответствующим источнику программы
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и пространственным условиям. Это особенно
полезно при использовании высококлассных
устройств с большим числом настраиваемых
параметров. Можно даже сохранять параметры
для различных зон.

Новые кнопки SCENE – быстрое и простое
использование 
На большинстве AV-
компонентов просмотр или
прослушивание нужной
программы требует выполнения нескольких
действий. Следует включить AV-компонент, затем
другие компоненты, например, проигрыватель
дисков DVD, выбрать источник программы,
выбрать режим окружающего звука и лишь затем
нажать кнопку Play. При использовании функции
Yamaha SCENE для этого нужно нажать всего одну
кнопку. Включаются оба компонента, выбирается
нужная DSP-настройка, и начинается
воспроизведение.

Модели RX-V1065, RX-V765, RX-V665,
RX-V565 и RX-V465 имеют функцию SCENE,
которая позволяет изменять источники входного
сигнала и программы звуковых полей с помощью
одной кнопки. Четыре кнопки SCENE можно
использовать для разных целей, например, для
воспроизведения фильмов или музыки. В качестве
начальных настроек представлены следующие
источники входного сигнала и программы звуковых
полей.

Связь SCENE
Управление внешним компонентом можно
осуществлять с помощью пульта дистанционного
управления ресиверов путем настройки кода
дистанционного управления внешнего компонента
для каждого источника входного сигнала.
Настройка кода дистанционного управления для
требуемых источников входного сигнала позволяет
переключаться между внешними компонентами,
подсоединенными к выбранными элементами
SCENE.

Графическое экранное меню GUI
С помощью графического меню управление
становится удобным и интуитивно понятным. Здесь
могут отображаться меню iPod-, Интернет-радио,
ПК и USB. 

На некоторых компонентах можно выбрать
один из следующих шести языков дисплея:
английский, нeмeцкий, французский, испанский,
русский и японский.

Управление с помощью веб-браузера
Встроенный веб-сервер обеспечивает
простое и интуитивно понятное
управление зонами в домашней сети.
Для использования этой функции просто
подключите ресивер к ЛВС и введите IP-
адрес устройства из веб-браузера на
компьютере, контроллера сенсорной панели
или даже PDA (доступны с двумя разными
размерами дисплея). Отобразится меню
верхнего уровня браузера с элементами
управления Питание/Громкость для главной
зоны/зоны 2/зоны 3/зоны 4, которое также
обеспечивает доступ к страницам
с подробной информацией о зонах
с метаданными Интернет-радио, iPod
или музыкальных файлов на компьютере.
С помощью этой эффективной функции
многозонная конфигурация более не
является трудоемкой задачей.

Функции универсального управления
зонами
В зависимости от устройства усилители
и ресиверы домашнего кинотеатра
оснащены различными функциями
управления зонами. Основной функцией
является возможность создания отдельных
зон таким образом, чтобы воспроизводить
музыку или фильмы можно было в разных
комнатах. Функция назначения динамика
зоны позволяет использовать каналы
с усилением мощности, которые не
использовались в главной зоне для питания
динамиков в других зонах. В режиме
«Моно по зонам» в тех местах, где
стереофоническое звучание не является
необходимым и желательным, например
в ванной или на потолке, в зоне выводится
монофоническое звучание. В режиме
«Вечеринка» доступно воспроизведение
одного источника аудио во всех зонах,
что хорошо подходит для прослушивания
фоновой музыки на вечеринках. Экранное
меню зоны позволяет выполнить поиск
и выбор iPod, USB или содержимого сети.  

Режим «Предусилитель»
Это режим обеспечивает высокое качество
звука и максимальную универсальность.
Можно использовать внешний
предусилитель для основного питания и
использовать DSP-Z11 и DSP-Z7 в качестве
предусилителя. Помимо улучшения
качества звучания значительно сократится
потребление энергии устройством. Кроме
того, можно использовать некоторые
(или все) каналы с усилением мощности
в качестве усилителей зон. 

Назначаемые усилители для
подключения би-амп
Технология би-амп согласует работу
усилителей, используемых для задних
каналов обширного звука, с усилителями
фронтальных динамиков, чтобы
фронтальные динамики могли раздельно
издавать звуки высоких и низких частот.
Таким образом, повышается мощность
фронтальных динамиков для выдачи
многоканальных программ или Hi-Fi-звука
и улучшается звучание высоких и низких
частот.

Стойка микрофона (DSP-Z11 и DSP-Z7)

Технология домашнего кинотеатра

RX-V3900

YDS-11 (Опциональная
док-станция)

iPod

Музыка на
компьютере

Интернет-радио

USB/музыкальный
проигрыватель

GUI меню верхнего уровня DSP-Z7/RX-V3900

Графическое меню управления с помощью веб-
браузера DSP-Z11, DSP-Z7 и RX-V3900

Расширенные функции

Кнопки системной памяти на ПДУ DSP-Z11

Вход

BD/DVD

HDMI1

Straight

T V

AV1

Straight

C D

AV3

Straight

RADIO

TUNER

Enhancer 
7-канальный

Режим 
объемного 
звучания

Настройки по умолчанию для кнопок New SCENE

Можно без труда назначить новые кнопки SCENE. Сначала 
выберите любой вход и режим окружающего звука, затем 
нажмите кнопку SCENE и удерживайте ее более трех секунд.



добавляет в звуковое поле вертикальное
измерение. После нажатия на кнопку 3D DSP
звуковое поле расширяется вверх и вниз. При
этом программы CINEMA DSP звучат более
естественно и дают слушателю ощущение
присутствия в настоящем концертном зале
с высоким потолком или в небольшом жилом
доме, где звук отражается от пола. Программы
CINEMA DSP обладают до настоящего
времени очень сложно реализуемой высотной
размерностью, которая позволяет точно
позиционировать приходящие сверху звуки.

На примере DSP-Z11 компания Yamaha
представляет также
свою новейшую
разработку для
цифровой подготовки акустических
помещений: CINEMA DSP HD

3
. Это

становится возможным благодаря четырем
процессорам CINEMA DSP и способности
к декодированию сигналов 192 кГц без потери
качества, причем 3D-обработка придает
звуковому образу дополнительную
вертикальную размерность. В полной
11-канальной конфигурации добавляются по
два динамика присутствия спереди и сзади,
что позволяет создать ощущение совершенно
нового акустического окружения. 

Функция Compressed Music Enhancer 
Функция Compressed Music Enhancer
компании Yamaha –
это полезная функция,
с помощью которой
восстанавливается оригинальное звучание
музыки в форматах с цифровым сжатием,
например MP3. В усилителях/ресиверах
используется новая версия функции,
с помощью которой обрабатываются
многоканальные сигналы по алгоритму DSP,
таким образом, усиливаются все каналы (а не
только два). При этом обеспечивается более
точное и объемное воспроизведение звука.

Adaptive DRC
Adaptive DRC (управление динамическим
диапазоном) – это новая технология
регулирования громкости звука при
прослушивании с небольшой громкостью,
например, поздно вечером или
в наушниках. Благодаря DRC-обработке
устраняется разность громкости звука
между громкими рекламными врезками
и обычной программой, чтобы
компенсировать потерю чувствительности
слуха, возникающую при снижении
громкости звука. Компенсация происходит
автоматически таким образом, что все
диалоги даже при небольшой громкости
звука хорошо слышны без неожиданных
всплесков громкости.

Level Adaptive DSP
При низком уровне громкости эффекты
CINEMA DSP могут быть различимы
с трудом. При использовании ступени
Adaptive DSP эта проблема легко
решается. Выполняется оценка разницы
между уровнем громкости и контрольным
уровнем, для наибольшей эффективности
и наилучшего возможного качества звука
выполняется регулировка уровня DSP.

Дополнительные программы CINEMA DSP
Передовая технология
CINEMA DSP компании
Yamaha оставляет далеко
позади обычные аудиосистемы обширного
звучания. Благодаря применению
насыщенных акустических данных и мощной
технологии обработки воспроизводится
четкое, точно направленное звучание,
которое передает идеи режиссера даже
лучше, чем звучание, создаваемое
в кинозале. Из большого спектра программ
можно выбрать то звучание, которое кажется
наилучшим для типа просматриваемого
фильма. Кроме того, существуют программы,
которые были разработаны специально для
других носителей. Поскольку музыкальные
программы используют акустические данные,
записанные в знаменитых концертных залах
по всему миру, музыка звучит как на живом
концерте. Эти программы воспроизводят
оригинальные звуковые поля этих
выступлений. Можно выбрать различные
звуковыe поля, например Concert Hall,
воспроизводящий богатые рeвeрбeрации
камерных концeртных залов в Вене, Jazz
Club, пeрeдающий энeргию клуба с «живой
музыкой» в Нью-Йоркe, и Rock Concert,
позволяющий ощутить атмосфeру рок-
концeрта в Лос-Анджeлeсe. Благодаря
динамическому обширному звуку игры смогут
доставить гораздо больше удовольствия.

Самое последнее усовершенствование
CINEMA DSP: режим CINEMA DSP 3D 
и CINEMA DSP HD3

Благодаря расширенным возможностям
режима CINEMA DSP 3D в моделях DSP-Z7,
RX-V3900 и RX-V1900 обеспечивается
обработка окружающего звучания.
Использование двух динамиков присутствия
в дополнение к динамикам FL/FR и SL/SR
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С функцией Compressed Music Enhancer
Без функции Compressed Music Enhancer
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Использование Compressed Music
Enhancer, в частности,
рекомендуется при прослушивании
музыки стилей рок, соул, диско
и ритм-энд-блюз.

Использование всех возможностей дисков
Blu-ray
Диски Blu-ray являются наилучшим носителем
для передачи видеоизображений и звука
с самым высоким
разрешением и качеством. 
BD-S2900 обеспечивает
совместимость
с новейшим форматом
дисков Blu-ray
и гарантирует наилучшее качество звука
и видеоизображения, а также такие новаторские
функции, как «картинка-в-картинке»
(дополнительное видео/аудио) и виртуальный
пакет.

Дополнительное видео
(картинка-в-картинке)/аудио
Эта функция позволяет просматривать

небольшое изображение внутри основного
изображения (для совместимых дисков Blu-ray).
Функция дополнительное аудио позволяет также
прослушивать звук дополнительного
изображения. Обе функции можно выбрать
с помощью пульта дистанционного управления
BD-S2900.

Виртуальный пакет
Эта функция позволяет объединять
информацию с диска Blu-ray с локальной
информацией на карте SD для получения
доступа к дополнительному содержимому
и службам по мере их появления.

Совместимость с ресиверами Yamaha
и SCENE
Внешний вид панели управления превосходно
сочетается с ресиверами высшего класса

Yamaha, поэтому система будет иметь
аккуратный и унифицированный вид.

Если система содержит ресивер Yamaha
с кнопками SCENE, это представляет
особенное удобство при использовании.
Просто нажмите кнопку просмотра DVD,
чтобы включить усилитель/ресивер системы
домашнего театра и устройство 
BD-S2900, а затем начните воспроизведение
диска.

Функции Surround

Функции BONUSVIEW

Близко
расположенный
четырехточечный
микрофон.

Последующая реверберацияРанние отклики

50-80 мс
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Direct Sound
Отражения

Виртуальное распределение источников звука
данных программированной обработки звука
Виртуальные источники звука (последующая
реверберация) – круги от синего до белого цвета.
Круглая шкала представляет силу отражения.

Центр: положение прослушивания
– Direct Sound  
— Ранние отклики
————— Последующая

реверберация
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«Конечно я хочу систему домашнего театра, но мне не

нравится множество динамиков и кабелей в моей

комнате.» Мы понимаем эти проблемы и предлагаем

их решение. Технология Digital Sound Projector™,

которая позволяет обеспечить настоящий объемный

звук из одного устройства. Это было уже несколько

лет назад...теперь мы создали новые модели с более

продвинутыми функциями. Кроме того, впервые в мире

мы предлагаем систему окружающего звучания из двух

динамиков, которая обеспечивает звук позади вас

без использования отражений от стен. Компактные

и стильные системы без кабелей, обеспечивающие

чистое звучание...вы должны обратить особое

внимание и послушать наши фронтальные системы

окружающего звучания.

Фронтальные системы окружающего звучания



• Встроенные цифровой усилитель (полная мощность 120 Вт: 40 Вт x 2 + 20 Вт x 2)
• Повышающее преобразование аналогового видеосигнала в цифровое видео HDMI
• Дeинтeрлeйсинг и улучшение качества видео на выходе HDMI (480i/576i до 1080i/720p)
• Автоматическая калибровка системы IntelliBeam
• Функция Compressed Music Enhancer
• Встроенный FM-тюнер (с системой RDS)
• Большой выбор режимов звукового пучка
• 7 программ CINEMA DSP
• Возможность выбора языка экранного меню 

(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский и русский).
• Специальная пользовательская установка с ИК-пропусканием, входом ПДУ

и интерфейсом RS-232C

YSP-4000
Цифровой звуковой проектор

Доступна также отделка серебристого цвета.

Digital Sound Projector™
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• Встроенные цифровой усилитель (полная мощность 82 Вт: 21 Вт x 2 + 20 Вт x 2)
• Интерфейс HDMI (2 вх./1 вых.: поддержка 1080p/24 Гц, 50 Гц и 60 Гц)
• Автоматическая калибровка системы IntelliBeam
• Встроенный FM-тюнер (с системой RDS)
• Штепсельный мини-разъем на панели управления для подключение переносного

аудиоплеера
• Большой выбор режимов звукового пучка
• 3 программы CINEMA DSP
• Возможность выбора языка экранного меню (английский, немецкий,

французский, испанский, итальянский, голландский и русский).
• Функция Compressed Music Enhancer

YSP-3000
Цифровой звуковой проектор

Доступна также отделка
серебристого цвета. 

• Встроенные цифровой усилитель 
(полная мощность 62 Вт: 16 Вт x 2 + 15 Вт x 2) 

• Совместимость с 1080p через HDMI (2 входа/1
выход), включая повтор 1080p/24Гц

• Автоматическая калибровка системы IntelliBeam
• Большой выбор режимов пучков 

(5-пучковый, 3-пучковый+стерео, 3-пучковый,
2-канальное стерео, My Beam и My Surround)

• Два режима воспроизведения: Night Listening и TV
Volume Equal

• Сохранение громкости звука при включении
• Возможность выбора языка экранного меню 

(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, голландский и русский).

• Функция TruBass для более динамичных басов

YSP-600
Цифровой звуковой проектор
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Подставки под телевизор с функцией окружающего звучания

Технология Digital Sound Projector™
Компоненты YSP используют передовую
технологию Digital Sound Projector™ для
точного управления звуковым полем,
создаваемых звуковыми пучками.
При этом центральный канал
воспринимается непосредственно,
а звуковые компоненты других каналов
доходят до слушателя отраженными от
стен. Результатом является ощущение
настоящего многоканального
окружающего звука, который точно
соответствует воспроизведению на
системе с несколькими динамиками,
и при этом отпадает необходимость
в дополнительных динамиках.

Автоматическое определение
положения системы IntelliBeam
Эта уникальная
функция компании
Yamaha гарантирует
оптимальное воспроизведение
многоканального звука. Это достигается
за счет контроля и анализа звукового поля
с помощью микрофона YSP. Система
IntelliBeam автоматически определяет
оптимальный угол звукового пучка
и предварительные настройки. При этом
выполняется оптимальная калибровка как
уровня, так и частотного диапазона для
каждого отдельного звукового пучка.

Благодаря этому значительно облегчается
настройка системы и гарантируется
акустически идеальный результат. 

Большой выбор настроек звукового
пучка.
Режим My Surround обеспечивает
окружающее звучание без отражения
звуковых пучков от стен. Это особенно
хорошо подходит для помещений,
в которых по каким-либо причинам
должным образом использовать стены
невозможно. Кроме того, в этом режиме
даже слушатели, сидящие близко к
устройству, смогут ощущать качественный
эффект окружающего звучания. 

Настройка My Beam позволяет
направить звук прямо на слушателя.
В этом случае диалоги и другое
информационное содержание программы
останутся четкими и понятными даже при
сильном шумовом фоне. Акустический
датчик позволяет выбрать режим My
Beam с помощью пульта дистанционного
управления практически с любого угла.
Кроме того, доступны еще пять
переключаемых настроек звукового пучка: 
5 пучков, 3 пучка, 3 пучка + стерео, 2- и
5-канальное стерео, использующее все
5-звуковых пучков для воспроизведения
стерео и создания более объемного
звукового поля.

Звук поступает к слушателю с пяти направлений: прямой, отраженный от
одной стены и отраженный от двух стен (так, что он слышится сзади).

Технология Digital Sound Projector™

• Превосходный дизайн со стеклянным верхом будет элегантно
смотреться в любом интерьере

• Достаточная ширина для телевизоров с плоскими панелями до 60"
• Совместимость с 1080p через HDMI (2 входа/1 выход), включая

повтор 1080p/24Гц
• Автоматическая калибровка системы IntelliBeam с помощью

функции Direct Start
• Большой выбор режимов пучков: 5-пучковый, 3-пучковый+стерео,

3-пучковый, 2-канальное стерео, My Beam и My Surround
• Встроенные цифровой усилитель: полная мощность 112 Вт
• Встроенный сабвуфер Yamaha Advanced YST II с активной

конструкцией down-firing и линейным портом
• Поддержка соединения VIERA компании Panasonic

YRS-2000
Подставка под телевизор с функцией окружающего звучания

• Превосходный дизайн со стеклянным верхом будет
элегантно смотреться в любом интерьере

• Достаточная ширина для телевизоров с плоскими панелями
до 46"

• Совместимость с 1080p через HDMI (2 входа/1 выход),
включая повтор 1080p/24Гц

• Автоматическая калибровка системы IntelliBeam с помощью
функции Direct Start

• Большой выбор режимов пучков: 5-пучковый,
3-пучковый+стерео, 3-пучковый, 2-канальное стерео,
My Beam и My Surround

• Встроенные цифровой усилитель: полная мощность 112 Вт
• Встроенный сабвуфер Yamaha Advanced YST II с активной

конструкцией down-firing и линейным портом
• Поддержка соединения VIERA компании Panasonic

Монтажный кронштейн YTS-V1100 крепится к подставкам серии
YRS и стене, что позволяет надежно смонтировать на стене
телевизоры даже с большой диагональю. Высоту можно
регулировать тремя шагами по 10 см.

Кронштейн YTS-V1100 может поддерживать телевизоры с диагональю до
47" и весом 45 кг.
Кронштейн YTS-V1100 отсутствуют в продаже в некоторых регионах.

YRS-1000
Подставка под телевизор с функцией окружающего звучания

YTS-V1100
Дополнительный монтажный

кронштейн 

Дополнительный монтажный кронштейн

(для моделей YRS-2000 и YRS-1000)

My Beam5 пучков My Surround5-канальное
стерео
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Мебельная система для Digital

Sound Projector™

Система домашнего DVD-кинотеатра

YEF-ST1010PF
для YSP-4000

YEF-ST810PF
для YSP-3000

• Габариты (Ш x В x Г): 545 x 509 x 400 мм
• Вес: 42 кг

YWF-ST101PF
для YSP-4000 и YSP-3000

• Уникальная функция – HRTF (Head Related Transfer Function) с частотой 24 кГц
от компании Yamaha

• Уникальная функция расширенной стереобазы для точного определения
размещения источника звука от компании Yamaha

• Три режима положения динамика: узкое, обычное, широкое
• Общая мощность: 210 Вт (70 Вт x 2 + сабвуфер 70 Вт)
• Цифровой выход HDMI
• Улучшение качества режима видео 1080p
• Совместимость с iPod/Bluetooth®
• FM-тюнер с системой RDS
• Функция Compressed Music Enhancer
• Привлекательная глянцевая отделка панелей под черное дерево или слоновую кость
• Возможность установки на стене, возможность вертикального и горизонтального

размещения (динамики)
• Возможность вертикального размещения передней или боковой панелью вперед

(сабвуфер)

DVX-700
Система домашнего DVD-кинотеатра

Технология AIR SURROUND XTREME

Yamaha AIR SURROUND XTREME
AIR SURROUND XTREME отличается от других
систем домашнего кинотеатра с 2 динамиками.
На других системах с виртуальным окружающим
звучанием можно достичь полного звучания
в лучшем случае в трех положениях
перед собой. Фактически, при этом
отсутствует эффект настоящего
окружающего звучания. 

Но при прослушивании звука
с помощью этой системы Yamaha
действительно можно почувствовать
присутствие источники звуков вокруг
себя, даже сзади. Четко слышны
диалоги из центрального канала
и другие звуки из передних динамиков,
звуки из других каналов по бокам
и сзади, а также плавные переходы
звука вокруг слушателя. 

Компания Yamaha достигла этого
путем разработки новых технологий
и алгоритмов, с помощью которых можно добиться 5- и 7-канального
окружающего звука с помощью всего одного или двух фронтальных динамиков
и без использования отражения от стен. Одна из ключевых технологий – первая
в мире функция HRTF (Head Related Transfer Function) с частотой 24 кГц, которая
позволяет создавать большее количество виртуальных источников звука
с высокой четкостью и оперативностью. Звуковое поле является более широким,
насыщенным и глубоким, а локализация источников звука намного точнее.

• Габариты (Ш x В x Г): 970 x 550 x 330 мм
• Вес: 35,5 кг

• Габариты (Ш x В x Г): 1200 x 550 x 400 мм
• Вес: 52,8 кг



Истинные ценители музыки по достоинству оценят

нашу продукцию, ведь музыка – это наша страсть

на протяжении уже более ста лет, с тех пор как г-н

Ямаха сконструировал свой первый язычковый

орган. За это время наша компания стала

лидером в производстве музыкальных

инструментов, и наша любовь к музыке

преображает компоненты Hi Fi. Даже их внешний

вид свидетельствует о –высоком качестве

звучания – от недорогих моделей до самых

роскошных. Помимо широкого выбора отдельных

компонентов мы предлагаем ряд микросистем,

которые занимают немного места и отлично

звучат, огромный ассортимент динамиков, в том

числе знаменитые модели Soavo, изумляющие

своим звуком, а также портативные системы.

Истинные ценители музыки, продукция Yamaha

сделана для вас!

Компоненты Hi-Fi
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Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

• Симметричная конструкция с прямой
передачей сигналов от входа до выхода

• Полностью симметричная передача сигнала
• Беспотенциальный симметричный усилитель

мощности
• Полностью симметричный управляющий

усилитель
• Три параллельно работающих регулятора

громкости звука и регулятор тембра
• Четыре блока питания усилителя мощности

большой емкости

• Локальные регуляторы предусилителя
параллельного типа

• Дискретный усилитель наушников для
акустического преобразователя с низким
сопротивлением

• Дискретный фоноусилитель
с высокоточным звукоснимателем
и усилителем эквалайзера

• Особая конструкция ножек

A-S2000
Интегральный усилитель

Интегральный усилитель/Проигрыватель компакт-дисков

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

• Полностью симметричная передача сигнала
обеспечивает идеальное качество воспроизведения
компакт-диска

• Полностью симметричная передача сигнала от цифро-
аналогового преобразователя

• Независимые блоки питания с полным разделением
цифровой и аналоговой ступеней

• Уникальный загрузочный механизм компании
Yamaha с очень тихим в работе и высокоточным
дисководом для компакт-дисков

• Прочная конструкция
• Особая конструкция ножек
• Pure Direct
• Превосходный звук при воспроизведении дисков

Super Audio CD

CD-S2000
Проигрыватель компакт-дисков
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• Симметричная передача сигнала от
цифро-аналогового преобразователя

• Трансформаторы с изолированным
цифро-аналоговым ходовым механизмом
и секциями индикации для подавления
шума

• Симметричные схемы с независимыми
левыми и правыми схемами питания

• Уникальный загрузочный механизм компании
Yamaha с очень тихим в работе и высокоточным
дисководом для компакт-дисков

• Прочная конструкция
• Особая конструкция ножек
• Pure Direct
• Превосходный звук при воспроизведении дисков

Super Audio CD

CD-S1000
Проигрыватель компакт-дисков

Интегральные усилители/Проигрыватели компакт-дисков

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. Престижные премии EISA

(Европейская ассоциация
изображения и звука)
присуждаются представителями
специальных отраслевых изданий
из 18 европейских стран.

• Симметричная конструкция с прямой передачей
сигналов от входа до выхода

• Беспотенциальный симметричный усилитель
мощности

• Три параллельно работающих регулятора
громкости звука и тембра

• Четыре блока питания усилителя мощности
большой емкости

• Локальные регуляторы предусилителя параллельного типа
• Дискретный усилитель наушников для акустического

преобразователя с низким сопротивлением
• Особая конструкция ножек

A-S1000
Интегральный усилитель
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• Технология ToP-ART (Total Purity Audio
Reproduction Technology)

• Симметричная конструкция с прямой передачей
сигналов от входа до выхода с использованием
деталей высочайшего качества, технология ART
(Anti-Resolution and Tough) и прочная
центральная стойка

• Прямое усиление CD
• Pure Direct
• Высокая динамическая мощность, возможно

управление системами с низким сопротивлением
• Позолоченные входные контакты
• Алюминиевая передняя панель и регуляторы
• Выходной переключатель записи

A-S700
Интегральный усилитель

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

• Уникальный загрузочный механизм компании
Yamaha с очень тихим в работе и высокоточным
дисководом для компакт-дисков

• Цифро-аналоговый преобразователь, работающий
в разностном режиме, для обеспечения точного
преобразования с минимальными помехами

• Структура независимых блоков питания
• Pure Direct
• USB-порт на панели управления
• Возможность воспроизведения дисков MP3 и WMA
• Позолоченные выходные контакты
• Алюминиевая передняя панель

CD-S700
Проигрыватель компакт-дисков

Технология Hi-Fi

Доступно также исполнение
с отделкой черного цвета. 

Полностью симметричная передача сигнала
Симметричная передача – идеальный способ
усиления, позволяющий избежать ухудшения
качества звука вследствие помех. Тем не менее,
при частичном его использовании эффект
остается в большей степени недостигнутым.
В предлагаемых усилителях используется
полностью симметричная передача, сочетающая
в себе высокую выходную мощность и высокое
качество звука с превосходными
характеристиками соотношения «сигнал/шум».

Беспотенциальный симметричный
усилитель мощности
Этот способ основан на полной изоляции
положительных и отрицательных сторон левого
и правого каналов обратной отрицательной
связи и блоков питания, за счет чего
достигается абсолютно симметричная работа
на стадии выхода. Использование четырех
беспотенциальных блоков питания (без
заземления) повышает точность работы
прибора. В результате помехи и искажения
практически полностью устраняются, а звук
получается исключительно чистым
и прозрачным. 

Полностью симметричная передача сигнала
от цифро-аналогового преобразователя
В проигрывателях компакт-дисков использован
цифро-аналоговый преобразователь,
работающий в разностном режиме,
что позволяет удвоить точность при
преобразовании за счет использования цифро-
аналоговых преобразователей Yamaha на
положительной и отрицательной сторонах.
Подключив этот проигрыватель к усилителю,
можно насладиться кристально чистым
звучанием при воспроизведении компакт-дисков. 

Уникальный загрузочный механизм
компании Yamaha с очень тихим в работе
и высокоточным дисководом для компакт-
дисков
Механизм подбора сигнала аналоговый, даже
при воспроизведении компакт диска. Таким
образом, качество точности механизма
дисковода оказывает существенное влияние
на точность последующего цифрового сигнала
и на конечный звук. В проигрывателе CD-S2000
используется уникальный загрузочным
механизмом компании Yamaha с очень тихим
в работе дисководом для компакт-дисков и очень
надежными бесщеточным электродвигателем.
Алюминиевый лоток для дисков имеет
прекрасное оформление, соответствующее
превосходному качеству звука.
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• 120 Вт x 2 (макс.), 85 Вт x 2 (RMS) высокой выходной
мощности

• Технология ToP-ART (Total Purity Audio
Reproduction Technology)

• Регулируемое прямое усиление CD/DVD
• Система Pure Direct для создания

короткого и прямого тракта сигнала
• Высокая динамическая мощность,

возможно управление системами
с низким сопротивлением

• Выходной переключатель записи

AX-497
Интегральный усилитель

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• 95 Вт x 2 (макс.), 60 Вт x 2 (RMS)
высокой выходной мощности

• Регулируемое прямое усиление CD/DVD
• Совместимость с Super Audio CD

и DVD-Audio с расширенным
диапазоном частот

• Высокая динамическая мощность,
возможно управление системами
с низким сопротивлением

AX-397
Интегральный усилитель

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• 105 Вт x 2 (макс.), 75 Вт x 2 (RMS) высокой
выходной мощности

• Система Pure Direct для создания короткого
и прямого тракта сигнала

• Усилитель с дискретной конструкцией
• Высокая динамическая мощность,

возможно управление системами с низким
сопротивлением

RX-497
Стереоресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• 160 Вт x 2 (макс.), 100 Вт x 2 (RMS) высокой выходной
мощности

• Технология ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction
Technology)

• Регулируемое прямое усиление CD
• Система Pure Direct для создания

короткого и прямого тракта сигнала
• Высокая динамическая мощность,

возможно управление системами
с низким сопротивлением

• Многозонное управление с отдельного
пульта управления зонами

RX-797
Стереоресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• Воспроизведение CD-R/RW, MP3 и WMA
• Разнообразные удобные функции: программирование

воспроизведения на 40 дорожек, воспроизведение в случайном
порядке, повтор отрезка A-B, отдельных дорожек и диска

• Программируемый цифровой сервопривод
• Поиск пиков
• Три режима вывода текстовой 

информации компакт-диска
• Синхронное начало записи с CD и кассеты

CDX-397MK2
Проигрыватель компакт-дисков

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• Воспроизведение CD-R/RW, MP3 и WMA
• Разнообразные удобные функции: программирование

воспроизведения на 40 дорожек, воспроизведение в случайном
порядке, повтор отрезка A-B, отдельных дорожек и диска

• Программируемый цифровой сервопривод
• Оптические и коаксиальные цифровые выходы
• Разъем для наушников на передней панели

CDX-497
Проигрыватель компакт-дисков

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

Интегральные усилители/Стереоресиверы/Проигрыватели компакт-дисков/

Чейнджер компакт-дисков/Стереотюнер
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• 55 Вт x 2 (макс.), 50 Вт x 2 (RMS) высокой
выходной мощности

• Система Pure Direct для создания короткого
и прямого тракта сигнала

• Усилитель с дискретной конструкцией
• Высокая динамическая мощность,

возможно управление системами с низким
сопротивлением

RX-397
Стереоресивер

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• 40 ячеек для сохранения FM/AM-
станций с произвольной выборкой

• Автоматическая память FM-
радиостанций и функция изменения
предварительных настроек

• Тюнер Direct PLL IF Count Synthesizer
• Уровень промежуточной частоты

с абсолютно линейной фазой
• RDS: Radio Data System

TX-497
Стереотюнер

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• Линейная запись PCM 16 бит /44 кГц (без сжатия)
• 24-битный цифро-аналоговый/аналого-цифровой преобразователь
• Режим записи звука высочайшего качества (только CD-R)
• При записи CD-HDD-CD сохраняется полное цифровое качество без

потерь 
• Жесткий диск емкостью 400 музыкальных CD. 
• Перед записью CD-дисков возможно их простое и комплексное

редактирование
• 179 мин. 59 сек. непрерывной записи с внешнего источника
• Высокая скорость нарезки и записи
• Поворотный переключатель для быстрого выбора дорожек
• Экранное меню
• Синхронизированный режим записи
• Запись с регулированием по времени
• Ввод названия через интeрфeйс RS-232C
• Поиск при помощи таймера
• Защита авторских прав

CDR-HD1500
Устройство записи компакт-дисков

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

• Запатентованная технология PlayXchange компании Yamaha
• Воспроизведение CD-R/RW
• Программа воспроизведения на 40 дорожек
• Очень тихий механизм смены дисков со стабилизатором диска
• Лазерное считывающее устройство

в плавающей опоре
• Программируемый цифровой сервопривод
• Поиск пиков
• Синхронное начало записи с CD и кассеты

CDC-697
Чейнджер компакт-дисков

Доступно также с отделкой
титанового цвета.

Устройство записи компакт-дисков

JAZZ

Жесткий диск емкостью
400 музыкальных CD.
Возможность сохранения до 400 компакт-
дисков на жесткий диск с обычной скоростью
10x. Высочайшее цифровое качество
достигается за счет того, что сигнал не
сжимается.

Можно также выполнять запись
с других источников.
Можно записывать с пластинок,
кассет, радио и с других
источников,– а затем сохранять свои
записи на дисках CD-R.

Создать собственный диск теперь
просто и быстро.
Выполнив редактирование музыкальных
файлов, их можно записать с жесткого
диска на диск CD-R со скоростью 8x или
на диск CD-RW со скоростью 4x.

Быстрый поиск музыки.
Создание на жестком диске до
999 альбомов, каждый из которых
может содержать до 99 песен.
С помощью поворотного
переключателя выбор дорожек
выполняется очень быстро и просто.

Универсальная и удобная цифровая запись больших объемов. 

Прекрасно подходит для разных целей, например, в качестве

музыкального автомата.

Просто и весело: сохранение на жесткий диск, редактирование,

воспроизведение и запись новых дисков

Тем, кто не представляет свою жизнь без 
музыки, устройство CDR-HD1500 доставит
немало приятных минут. На жестком диске
можно сохранить свыше 400 компакт-дисков,
затем разделить песни по группам для
воспроизведения и записи. Создать
собственную коллекцию дисков теперь
просто и весело.

Превосходное качество звука, высокая скорость работы,
универсальность функций и быстрый поиск музыки – всем этим
обладает устройство CDR-HD1500. В сущности, при его использовании
со временем понимаешь, что это устройство создано поклонниками
музыки для поклонников музыки. Используйте его на все сто!
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• Самый тонкий (60 мм в высоту) ресивер и проигрыватель
компакт-дисков

• Установка компонентов друг на друга по своему усмотрению
• Универсальная док-станция для подключения iPod на верхней

панели
• Простой, удобный для пользователей дизайн: связанное

включение питания
• 2 выхода высокой мощности по 70 Вт (макс. для Европы)
• Pure Direct
• Алюминиевая передняя панель и регуляторы
• USB-порт на панели управления проигрывателя компакт-дисков
• ЦАП Burr-Brown (DCD1791), этот же компонент используется в моделях

высшего класса
• Чистый баланс звука: вуфер алюминиевый конического типа 13 см и твитер

мягкого купольного типа 2,5 см
• Технология VCCS (Vibration Control Cabinet Structure)
• Позолоченные контакты динамиков с винтами

MCS-1330
Система мини-компонентов

Система мини-компонентов

Уникальная система мини-

компонентов. Эти два

динамика имеют не только

элегантный и стильный

современный дизайн

с превосходным качеством

аудио, но – также могут

использоваться с любой

аудиосистемой высшего

класса. Послушайте их

замечательное звучание!

<Технические характеристики> 
• Габариты ресивера (Ш x В x Г), вес: 300 x 67 x 336 мм; 5,8 кг
• Габариты проигрывателя компакт-дисков (Ш x В x Г), вес: 300 x 67 x 310 мм; 3,8 кг
• Габариты динамика (Ш x В x Г), вес: 176 x 310x 330 мм; 5,9 кг/устройство

Для модели MCS-1330 доступна белая и черная полированная отделка (такая же, как и у роялей Yamaha).

• iPod и устройство USB не входят в комплект поставки MCS-1330, MCR-330 и MCR-230.
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Системы микрокомпонентов

• Совместимость органов управления
системой

• Универсальная док-станция для
подключения iPod на верхней панели

• USB-порт на верхней панели
• Высококачественный проигрыватель

компакт-дисков с возможностью вывода
текстовой информации

• FM-тюнер с превосходным приемом и удобными
функциями

• 2 выхода мощностью по 20 Вт
• Специальный выход для подключения сабвуфера
• Алюминиевая передняя панель и регуляторы
• 2-полосные динамики фазоинверторного типа
• Невероятный мощный бас из компактного корпуса

MCR-230
Система микрокомпонентов

Системы микрокомпонентов обеспечивают высокое качество звука за счет

превосходного сочетания технологий Yamaha. Невероятный сочный бас из

компактного корпуса.

<Технические характеристики> 
• Габариты центрального блока (Ш x В x Г), вес: 180 x 117 x 303 мм; 3,1 кг
• Габариты динамика (Ш x В x Г), вес: 123 x 192 x 296 мм; 2,3 кг/устройство

<Технические характеристики> 
• Габариты центрального блока (Ш x В x Г), вес: 180 x 117 x
303 мм; 3,1 кг • Габариты динамика (Ш x В x Г), вес: 123 x
192 x 294 мм; 2,1 кг/устройство

MCR-330
Система микрокомпонентов

• Совместимость органов управления системой
• Универсальная док-станция для подключения iPod

на верхней панели
• USB-порт на верхней панели
• Высококачественный проигрыватель компакт-дисков

с возможностью вывода текстовой информации
• FM-тюнер с превосходным приемом и удобными

функциями
• 2 выхода мощностью по 20 Вт
• Специальный выход для подключения сабвуфера
• Алюминиевая передняя панель и регуляторы
• 2-полосные динамики фазоинверторного типа
• Невероятный мощный бас из компактного корпуса
• Позолоченные контакты динамиков с винтами



[Ресивер: RX-E810]
• 65 Вт x 2 с дискретной конфигурацией

усилителя
• Режим Pure Direct для высокого качества

воспроизведения звука
• Совместимость с iPod с помощью

универсальной док-станции Yamaha
• Система RDS и 40 ячеек для сохранения

радиостанций
• Выход для сабвуфера 
[Проигрыватель компакт-дисков и дисков
DVD: DVD-E810]
• Изделие с официальным сертификатом

DivX® Ultra
• Комплексная совместимость дисков

и форматов: DVD-Video, Video CD,
Audio CD, MP3, JPEG, DivX®, и WMA

[Динамики: NX-E800]
• Новый корпус динамика с инновационным

вертикальным элементом жесткости
• 2-полосная акустическая система

фазоинверторного типа

PianoCraft E810
Система микрокомпонентов
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Система микрокомпонентов (PianoCraft)

[Проигрыватель компакт-дисков и дисков
DVD: DRX-730]
• 1080p-совместимый выход HDMI
• Совместимость с iPod/Bluetooth (A2DP)
• USB-порт
• Совместимость с форматом DivX Ultra

и видео файлами формата WMV
[Ресивер: DRX-730]
• 2 выхода высокой мощности по 30 Вт
• 30 ячеек FM- и 20 ячеек AM-диапазона

для сохранения радиостанций
с системой RDS

• Выход для сабвуфера
[Динамики: NX-E700]
• 2-полосная акустическая система

фазоинверторного типа
• Вуфер 11 см и купольный твитер 2,5 см

PianoCraft E730
Система микрокомпонентов

Опциональная универсальная док-станция для iPod (для E810, E730 и E410)

Опциональная универсальная док-
станция YDS-11 позволяет
подсоединить iPod к AV-устройству.
Можно прослушивать музыку,
просматривать изображения
и фильмы с iPod, управлять iPod
с помощью пульта дистанционного
управления и заряжать iPod.

YDS-11
Опциональная

универсальная док-станция

для iPod

В основе этого устройства лежат предыдущие разработки и более чистый звук,

а также уникальный дизайн, сочетающий превосходное качество звука

с элегантной черной полированной отделкой Yamaha.

<Технические характеристики> • Динамическая
мощность/канал: 60/75/100 Вт (6/4/2 Ом) • Габариты
ресивера (Ш x В x Г); вес: 215 x 108 x 340 мм; 5,5 кг
• Габариты проигрывателя компакт-дисков и дисков
DVD (Ш x В x Г); вес: 215 x 108 x 330 мм; 2,3 кг
• Габариты динамиков (Ш x В x Г); вес: 186 x 300 x
223 мм; 4,3 кг/шт.

<Технические характеристики> • Габариты
центрального блока (Ш x В x Г); вес: 215 x 113 x
300 мм; 2,9 кг • Габариты динамиков (Ш x В x Г);
вес: 165 x 255 x 183 мм; 3,4 кг/шт.

1080p

iPod нe прилагается. 

Опциональный беспроводной аудиоресивер Bluetooth®

(для E730)

Аудиоресивер Bluetooth
YBA-10 соединяется
с усилителем/ресивером
и поддерживает потоковое
аудио A2DP, так что можно
прослушивать музыку с сотовых
телефонов, поддерживающих
Bluetooth, ПК с установленной
ОС Windows и ПК Mac.

Беспроводной

аудиоресивер

YBA-10
Bluetooth®
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Портативный
аудиопроигрыватель

USB-
проигрыватель

[Ресивер: RX-E410]
• 2 выхода высокой мощности по 65 Вт
• Режим Pure Direct для высокого качества

воспроизведения звука
• Совместимость с iPod с помощью

универсальной док-станции Yamaha
• Высокая динамическая мощность
• 40 ячеек для сохранения радиостанций

с системой RDS
• Выход для сабвуфера 
[Проигрыватель компакт-дисков: CDX-E410]
• Воспроизведение аудио компакт-дисков,

компакт-дисков MP3 и компакт-дисков
WMA

• Три режима вывода текстовой
информации компакт-диска

[Динамики: NX-E800]
• Новый корпус динамика с инновационным

вертикальным элементом жесткости
• 2-полосная акустическая система

фазоинверторного типа

PianoCraft E410
Система микрокомпонентов

[CD-ресивер: CRX-E320]
• 2 выхода высокой мощности по 30 Вт
• USB-порт для прямого воспроизведения

дорожек MP3 или WMA на USB-устройствах
• Мини-разъем на панели управления
• Воспроизведение аудио компакт-дисков,

компакт-дисков MP3 и компакт-дисков WMA
• Комфортабельный многошаговый селектор
• Узкая загрузочная щель
• 30 ячеек FM- и 20 ячеек AM-диапазона

для сохранения радиостанций
с системой RDS

• Выход для сабвуфера 
[Динамики: NX-E700]
• 2-полосная акустическая система

фазоинверторного типа
• Вуфер 11 см и купольный твитер 2,5 см

PianoCraft E320
Система микрокомпонентов

USB-порт для прямого доступа (E730, E320, MCR-330 и MCR-230)

USB-порт на панели управления
позволяет подключать проигрыватели
форматов MP3 и WMA, а также
запоминающие устройства USB
и получать удобный доступ
к хранящимся музыкальным файлам.

Входной штепсельный мини-

разъем на панели управления

(E730 и E320)

Штепсельный мини-разъем
на панели управления
обеспечивает простое
подключение портативного
аудиопроигрывателя.

<Технические характеристики>• Габариты ресивера
(Ш x В x Г); вес: 215 x 108 x 340 мм; 5,5 кг • Габариты
проигрывателя компакт-дисков (Ш x В x Г); вес: 215 x
108 x 334 мм; 2,8 кг • Габариты динамиков (Ш x В x Г);
вес: 186 x 300 x 223 мм; 4,3 кг

<Технические характеристики> • Габариты ресивера
компакт-дисков (Ш x В x Г); вес: 215 x 113 x 308 мм;
3,1 кг • Габариты динамиков (Ш x В x Г); вес: 165 x
255 x 183 мм; 3,4 кг
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Компания Yamaha любит, понимает

и ценит музыку. Мы увeрeны в том,

что вы тоже являетесь истинным

ценителем музыки, и поэтому при

прослушивании музыкального

произведения вы желаете слышать

наиболее естественное звучание.

Мы верим, что «натуральное

звучание» означает точное

воспроизведения звука

музыкальных инструментов

и человеческого голоса, в котором

ничего нельзя ни добавлять,

ни удалять. Акустичeскиe систeма

серии Soavo созданы, чтобы дать

вам возможность насладиться

прослушиванием этой прекрасной

музыки. Слушая Soavo вы откроете

для себя, как естественно может

звучать музыка из динамика.

Для динамиков Soavo-1, Soavo-2, Soavo-3, Soavo-900M, Soavo-
900C и Soavo-900SW доступна отделка под березу темно-

коричневого, коричневого, натурального или черного цвета.
• В зависимости от места продажи доступные цвета Soavo

могут отличаться.
Береза,
темно-

коричневый

Береза,
коричневый

Береза,
натуральный

Береза,
черный

Динамики (серия Soavo)

Soavo-1
3-полосные напольные динамики
фазоинверторного типа

Soavo-1
(Темно-коричневая береза)

Новая черная полированная
отделка Soavo-1

Эта блестящая глянцевая черная
отделка выполняется по той же
технике, что использовалась
в течении многих десятилетий при
производстве великолепных роялей.
Вместе с богатым звучанием
динамиков такая отделка позволяет
достичь идеальной завершенности
зрительного образа.
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SPS-900
Опциональные стойки динамиков для Soavo-2

• 360 x 415 мм (основание), 603 мм (высота), 6,5 кг/шт

Soavo-3
3-полосные напольные динамики фазоинверторного типа

Soavo-2
2-полосные полочные динамики фазоинверторного типа

Soavo-900M
2-полосные динамики фазоинверторного типа

Soavo-900C
2-полосный центральный динамик фазоинверторного типа

Soavo-900SW
Сабвуфер с Advanced YST II и системой Front Firing.

Распределение звукового давления внутри
головки средних частот

Слева: обычный корпус; справа:
непараллельные поверхности. На изображении
слева видно, что присутствуют стоячие волны.
Непараллельные поверхности ограничивают
стоячие волны.

Технология Soavo

Вуфер Advanced PMD и мембраны
средних частот
Для того, чтобы обеспечить сверхмалое
время достижения максимального уровня
звука (подъем и спад звукового сигнала)
вместе с прекрасной чистотой средних
частот и откликом басов, компания Yamaha
разработала мембраны Advanced PMD
(Advanced Polymer-injected Mica Diaphragm),
которые являются чрезвычайно легкими,
жесткими и прочными. Они выполнены из
материала с низким удельным весом PMP
(Poly-Methyl-Pentene – полиметилпентен),
являющегося намного более легким, чем
бумага или полипропилен. Добавлено строго
выверенное количество слюды и талька,
тестирование которых доказало, что они
способствуют прекрасному качеству звуков
в вокальном
диапазоне.
Внутренние
характеристики
потерь этих головок
снижают
нежелательные
резонансные
колебания для
достижение плавной
частотной
характеристики, в результате чего вокал
звучит более естественно. Головка средней
частоты создает ощущение присутствие
поющего в комнате, в то время как
конструкция двойного вуфера обеспечивает
глубокий и плотный бас.

Алюминиевый купол, твитер DC-Diaphragm™
Высокоэффективный
твитер с
алюминиевым
куполом в 3 см
обеспечивает четкие
и прозрачные верхние
частоты на всех
уровнях мощности.
Он выполнен в
качестве единой структуры катушки
диафрагмы и звуковой катушки, называемой
DC-Diaphragm™, что предотвращает
использование лишних материалов
и обеспечивает более чистый звук. Твитер
чрезвычайно легок и прочен и воспроизводит
огромное количество детализированной
звуковой информации в единицу времени,
создавая более плотное звуковое поле.

Передовой дизайн корпуса
Особый дизайн корпуса позволяет
динамикам Soavo обеспечивать
естественное звучание и чистое звучание.
Повышая чистоту и полноту звуковой
картины конструкторы динамика вместе
с тем старались радикально снизить
уровень внутренних стоячих волн
и добиться широкого звучания
исключительной глубины. Решением
стало создать корпус с непараллельными
боковыми стенками, разделить секции низких
и средних частот наклонной перегородкой
и усилить внутреннюю часть широкими
вертикальными элементами жесткости. 

Твитер DC-Diaphragm™
с алюминиевым куполом

Конический вуфер
Advanced PMD
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Динамики (серия NS-700)

NS-B700
2-полосные динамики с акустичeской подвеской

NS-C700
2-полосный центральный динамик с акустичeской подвеской

NS-SW700
Сабвуфер с технологиями Advanced YST II и QD-Bass

NS-F700
3-полосные напольные динамики фазоинверторного типа

NS-B750
2-полосные полочные динамики фазоинверторного типа

Динамики NS-700 обладают чистым прозрачным звуком и сильными

басами. Элегантный вид им придает такая же черная полированная

отделка, как и у роялей Yamaha.

• Для моделей NS-F700, NS-B750, NS-B700, NS-C700
и NS-SW700 доступна черная полированная отделка
Yamaha и коричневая отделка.

Престижные премии EISA
(Европейская ассоциация
изображения и звука)
присуждаются представителями
специальных отраслевых изданий
из 18 европейских стран.



Доступен единый 5.0-канальный
комплект серии NS-310: 
NS-F310 x2 + NS-B310 x2 + NS-C310 x1
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Динамики (Серия NS-310/серия NS-210)

NS-B210
Динамики двойной широкополосной

системы с акустичeской подвеской

NS-C210
2-полосный центральный динамик

фазоинверторного типа

NS-SW210
Сабвуфер с Advanced YST II

NS-F210
2-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-C310
2-полосный центральный динамик

с акустичeской подвеской

NS-SW310
Сабвуфер с Advanced YST II

NS-F310
2-полосные

напольные динамики

фазоинверторного типа

Данная серия разработана для того, чтобы максимально раскрыть

возможности новейших аудиоформатов HD и обеспечить все необходимое

для просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Yamaha представляет серию великолепных высококачественных динамиков,

позволяющих максимально раскрыть возможности новейших аудиоформатов HD.

Кроме того, вы сможете насладиться выдающейся точностью звучания этих

динамиков.

Доступен единый 5.0-канальный
комплект серии NS-PC210: 
NS-F210 x2 + NS-B210 x2 + NS-C210 x1

NS-B310
Динамики двойной широкополосной

системы с акустичeской подвеской

Для серии NS-210
доступны белая и черная
отделки под фортепьяно,
а также отделки
коричневого и черного
цветов.

Для серии NS-310
доступна отделка
коричневого и черного
цветов, а также
отделка под березу.
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Динамики

Серия 125

Для серии 125 доступна отделка
черная полированная отделка,
а также отделка серебристого
и черного цветов и под вишню.

Серия EF

NS-125F
2-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-P125
Комплект динамиков для каналов Centre и Surround

NS-C444
2-полосный центральный динамик

с акустичeской подвеской

NS-555
3-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-333
2-полосные динамики фазоинверторного типа

NS-777
3-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа
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Серия 9502

Серия 9900

NS-9502
3-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-9002
3-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-P9002
Комплект динамиков для каналов Centre и Surround

NS-9900
2-полосные напольные динамики фазоинверторного типа

NS-P9900 (NS-E9900 + NS-C9900)
Комплект динамиков для каналов Centre и Surround

NS-C9900

NS-9900

NS-E9900
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NS-P380
Комплект 5.1-канальных динамиков

Динамики/Комплект домашнего кинотеатра

Серия HT

NS-50F
2-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-P60
Комплект динамиков для

каналов Centre и Surround

Для серии HT доступна отделка
черного и вишневого цветов.

Серия 8900

NS-8900
2-полосные напольные динамики

фазоинверторного типа

NS-P8900
Комплект динамиков для каналов

Centre и Surround

Для серии 8900 доступна
отделка под орех и вишню.

Вся система домашнего кинотеатра обеспечивает 1080p-совместимые входы HDMI

(2 входа), оптимизацию звука с помощью системы YPAO, четыре кнопки SCENE,

CINEMA DSP и функцию Compressed Music Enhancer. Превосходная система для

воспроизведения дисков Blu-ray DVD с превосходным качеством звука и изображения.

NS-P110
Комплект 5.1-канальных динамиков

NS-P270
Комплект 5.1-канальных динамиков

Комплекты динамиков

Комплект домашнего

кинотеатра

NS-P280
Комплект 5.1-канальных динамиков

Модель YHT-292 включает
• AV-ресивер HTR-6230 (черный)

• Комплект 5.1-канальных динамиков

NS-P280 (черный)

YHT-292
Комплект домашнего кинотеатра
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Сабвуферы

YST-SW315
Сабвуфер Advanced YST

и QD-Bass

YST-SW225
Сабвуфeр Advanced YST II

и QD-Bass

YST-SW030
Сабвуфер Advanced YST

и QD-Bass

YST-SW012
Сабвуфер Advanced YST II

и Front Firing

YST-SW015
Сабвуфер Advanced YST

и QD-Bass

YST-SW215
Сабвуфер Advanced YST

и QD-Bass

YST-SW216
Сабвуфер Advanced YST II

и Front Firing 

YST-RSW300
Сабвуфер Advanced YST II

и Front Firing

Доступна также отделка под вишню.

Доступна также отделка под вишню. Доступна также отделка под вишню.

Доступна также отделка
серебристого цвета.

Доступна также отделка
серебристого цвета.

Доступна также отделка под
вишню и серебристого цвета.

Доступна также отделка под орех,
вишню и серебристого цвета.

Доступна также отделка серебристого
и черного цветов и под вишню.

YST-FSW150
Сабвуфер с возможностью установки

в стойку, функцией Advanced YST II

и системой Down-firing

YST-FSW050
Сабвуфер с возможностью установки

в стойку, функцией Advanced YST II

и системой Down-firing

YST-FSW100
Сабвуфер с Advanced YST II и FD-Bass

Отделка под фортепьяно

Отделка под фортепьяно

Отделка под фортепьяно

Отделка под фортепьяно

Сабвуферы разительно отличаются друг от друга. Сабвуфер служит не только источником

мощных басов, но и улучшает общее звучание акустической системы.

YST-SW515
Сабвуфeр Advanced YST II

и QD-Bass

YST-SW325
Сабвуфeр Advanced YST II

и QD-Bass
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Сейчас мало кто может представить себя без

портативного аудиопроигрывателя. И прекрасно,

когда вернувшись домой, есть возможность

подключить этот проигрыватель к док-станции

и наслаждаться музыкой в лучшем качестве.

Почему же стоит выбрать продукцию компании

Yamaha среди множества других фирм? Одна

из причин – невероятное качество звучания –

в данных продуктах воплощено большое

количество самых высоких технологий. Другой

причиной является широкий выбор продукции

и диапазон цен, среди которого можно выбрать

подходящие вам устройства, включая ультра-

компактные динамики и мощные USB-динамики,

которые помогут улучшить звук компьютера.

И наконец, у нас даже представлены модели,

которые можно брать с собой повсюду в доме

и наслаждаться при этом великолепным

звучанием. 

Desktop Audio
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Системы Desktop Audio

Более насыщенное и мощное звучание iPod.

Возможность прослушивания портативных

аудиопроигрывателей и FM-радио.

• Док-станция iPod на верхней панели
• Штепсельный мини-разъем для подключение

портативного аудиопроигрывателя
• FM-тюнер с 30 ячейками для сохранения

радиостанций
• Четыре режима DSP: Normal (стандартный), Mild

(мягкий), Heavy (тяжелый) и Live (живой звук)
• Удобная плоская верхняя панель из натурального

дерева
• Часы с двойной функцией сигнала
• 2 выхода по 15 Вт
• Два широкополосных динамика диаметром 8 см
• Порты фазоинвертора на задней стенке для

лучшего рассеивания нижних частот

• Габариты (Ш x В x Г): 350 x 120 x 240 мм 
• Вес: 3,7 кг

TSX-120
Система Desktop Audio

TSX-130
Система Desktop Audio

Прослушивайте музыку с любимых источников с помощью данной

многофункциональной аудиосистемы.

• Док-станция iPod на верхней панели
• Возможность подсоединения USB-проигрывателей или устройств через порт на

верхней панели для воспроизведения дорожек формата MP3 и WMA
• Проигрыватель компакт-дисков и FM-тюнер с 30 ячейками для сохранения

радиостанций
• Четыре режима DSP: Normal (стандартный), Mild (мягкий), Heavy (тяжелый)

и Live (живой звук)
• Удобная плоская верхняя панель из натурального дерева
• Часы с двойной функцией сигнала
• Режимы сигнала: музыка, звуковой сигнал, музыка + звуковой сигнал
• 2 выхода по 15 Вт
• Два широкополосных динамика диаметром 8 см
• Порты фазоинвертора на задней стенке для лучшего рассеивания нижних частот
• Удобный тонкий пульт дистанционного управления

• Габариты (Ш x В x Г): 350 x 120 x 240 мм • Вес: 4 кг

Белый

Черный

Черный

Белый
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Док-станции для портативных проигрывателей

PDX-50
Док-станция для портативных проигрывателей

Док-станция для поклонников iPod/iPhone, которые
желают получить более высокое качество звука
с мощными и чистыми басовыми частотами.
• 2 выхода мощностью 15 Вт и два больших динамика

диаметром 8 см для воспроизведения низких частот
обеспечивают мощное и чистое звучание
музыкальных материалов с iPod/iPhone.

• Устройство PDX-30 достаточно компактное и легкое
для переноски в любое место. Плоский дизайн
верхней части позволяет экономить место – на
устройство можно положить ключи, очки, мобильный
телефон и многое другое.

• Удобный тонкий пульт дистанционного управления

• Габариты (Ш x В x Г): 350 x 109 x 125 мм • Вес: 1,7 кг

PDX-30 
Док-станция для портативных проигрывателей

Динамик
Синий

Серый

Черный Серый Розовый

Черный Синий Розовый

Лучший способ слушать музыку с iPod или iPhone
дома – высочайшее качество звучания и удобство.
• Возможность повсеместного использования устройства

iPod/iPhone для прослушивания музыки через мощный
динамик.

• В технологии AirWired используется передача сигналов
без потерь (и без сжатия) для обеспечения такого же
качества звучания, как при проводной передаче

• Небольшой передатчик позволяет носить устройство
iPod/iPhone с собой

• Динамик можно установить в любом труднодоступном
месте

• Подставка для установки устройства iPod/iPhone на
столе и т.д.

• Габариты (Ш x В x Г): 350 x 128 x 125 мм • Вес: 1,7 кг

• iPod/iPhone не входит в комплект поставки PDX-50 и PDX-30.

Беспроводной передатчик
и подставка для зарядки

Подставка для зарядки Динамик

Беспроводной 
передатчик

Функции включения/выключения питания 
и увеличения/уменьшения громкости

Зарядка

• Передача сигнала в реальном времени
• Передача звука высокого качества без сжатия

ДинамикБеспроводной передатчик
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Активные динамики

NX-B02

NX-B02

Работает от 
сетевого адаптера 
или батарей

Работает от 
сетевого 
адаптера 
или батарей

Мобильный телефон 
с поддержкой музыки 
и функцией Bluetooth

<Беспроводной>

<Проводной> Мобильный 
телефон 
с поддержкой 
музыки

ПК с функций 
Bluetooth

Портативный 
проигрыватель

ПК

Стереофонический мини-кабель

Великолепный звук с ПК, PDA и мобильных телефонов по беспроводному
соединению Bluetooth®.
• Удобное воспроизведение музыки с ПК, PDA и сотовыми телефонами,
совместимых с Bluetooth • Bluetooth® 2.0+EDR с поддержкой A2DP
• Штепсельный стерео мини-разъем • Двойные динамики 4,5 см • Технология
Twin SR-Bass

<Технические характеристики> • Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт (макс.
мгновенная) • Динамик: двойной широкополосный 4,5 см, титановый конус
• Источник питания: перем. тока или 4 батареи AA 
• Габариты (Ш x В x Г): 84 x 170 x 84 мм • Вес: 0,6 кг

NX-B02
Активный динамик

Красный БелыйЧерный

NX-U02

Кабель USB 
(принадлежность)

ПК

Соединение с ПК Quick USB и мощный звук.
• Компактный стереодинамик обеспечивает мощность до 20 Вт • Технология
PowerStorage™ • Технология Twin SR-Bass • Двойные широкополосные динамики
4,5 см, титановый конус • Цифровое воспроизведение звука через соединение USB
• Не требуется источник питания переменного тока, удобное соединение
с компьютером по одному кабелю USB

<Технические характеристики> • Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт (макс.
мгновенная) • Динамик: двойной широкополосный 4,5 см, титановый конус
• ОС: Windows Vista, XP, 2000, Mac OS 9.1 или более поздней версии, OS X 10.0
или более поздней версии • Источник питания: питание по шине USB • Габариты
(Ш x В x Г): 84 x 170 x 84 мм • Вес: 0,6 кг

NX-U02
Активный динамик

Черный БелыйКрасный

Белый

NX-A01

Сетевой адаптер 
(принадлежность)

Стереофонический мини-кабель 
(принадлежность)

Мобильный телефон 
с поддержкой музыки

Портативный 
проигрыватель

ПК

Улучшает звучание портативных устройств.
• Менее 9 см с каждой стороны • Превосходно подходит для использования с iPod
и другими портативными аудиоплеерами • Технология SR-Bass (Swing Radiator Bass™)
усиливает звучание басов • Управление с помощью одной кнопки (питание, отключение
звука, громкость), которая расположение на верхней панели

<Технические характеристики> • Выходная мощность: 4 Вт + 4 Вт (макс.) • Динамик:
широкополосный 3 см, титановый конус • Габариты (Ш x В x Г): 84 x 89 x 84 мм
• Вес: 0,31 кг

NX-A01
Активный динамик

Черный

Серебристый

NX-U10

USB/сетевой адаптер 
(принадлежность)

Работает также от батарей Стереофонический мини-кабель 
(принадлежность)

Мобильный телефон 
с поддержкой музыки

Портативный 
проигрыватель

NX-U10
Кабель USB 
(принадлежность)

Максимальная универсальность, быстрое подключение
• Высокая мощность и превосходное качество звука (цепь PowerStorage™
и технология SR-Bass) • Поддержка многочисленных устройств • Возможность
использования трех различных источников питания • Легкий и компактный дизайн

<Технические характеристики> • Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт (макс.
мгновенная) • Динамики: двойные широкополосные 3,8 см • ОС: Windows Vista,
XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.1 или более поздней версии, OS X 10.0 или более
поздней версии • Габариты (Ш x В x Г): 248 x 100 x 33 мм • Вес: 0,5 кг

NX-U10
Активный динамик

Черный
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DSP-Z11

40 программ окружающего звучания (33 DSP)

Совместимость с форматом декодера

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS-ES Matrix 6.1 
DTS-ES Discrete 6.1
DTS 96/24
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Дополнительные программы CINEMA DSP

CLASSICAL1

Hall in Munich A
Hall in Munich B
Hall in Frankfurt
Hall in Stuttgart
Hall in Vienna
Hall in Amsterdam

CLASSICAL2

Hall in USA A
Hall in USA B
Chamber
Church in Tokyo
Church in Freiburg
Church in Royaumont

LIVE/CLUB

Village Gate
Village Vanguard
The Bottom Line
Cellar Club
The Roxy Theatre
Warehouse Loft
Arena

STEREO 11-канальное стерео

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Music Video
Recital/Opera
Pavilion
Disco
Action Game
Roleplaying Game

Программы CINEMA DSP 33

Программы THX

THX

Surround EX
Ultra2 Cinema
Cinema
Ultra2 Music
Музыка
Ultra2 Games
Games

Программы THX 7

Всего программ 40

DSP-Z7/RX-V3900/RX-V1900

22 программы DSP

Совместимость с форматом декодера

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS-ES Matrix 6.1 
DTS-ES Discrete 6.1
DTS 96/24
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Дополнительные программы CINEMA DSP

CLASSICAL1
Hall in Munich A
Hall in Vienna
Hall in Amsterdam

CLASSICAL2
Church in Freiburg
Chamber

LIVE/CLUB

Village Vanguard
Warehouse Loft
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 7-канальное стерео

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video
Recital/Opera

Программы CINEMA DSP 22

Всего программ 22

RX-V1065/RX-V765/RX-V665/RX-V565 

17 программ DSP

Совместимость с форматом декодера

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS 96/24
DTS-ES Matrix 6.1 
DTS-ES Discrete 6.1
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Дополнительные программы CINEMA DSP

CLASSICAL
Hall in Munich
Hall in Vienna
Chamber

LIVE/CLUB
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 7-канальное стерео

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video

Программы CINEMA DSP 17

Всего программ 17

RX-V465 

17 программ DSP

Совместимость с форматом декодера

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS 96/24
DTS-ES Matrix 6.1 
DTS-ES Discrete 6.1
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Дополнительные программы CINEMA DSP

CLASSICAL
Hall in Munich
Hall in Vienna
Chamber

LIVE/CLUB
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 5-канальное стерео

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video

Программы CINEMA DSP 17

Всего программ 17

RX-V365/HTR-6230

8 программ DSP

Совместимость с форматом декодера

Dolby Digital
DTS Digital Surround
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game

Дополнительные программы CINEMA DSP

MUSIC
Pop/Rock
Hall
Jazz

STEREO 5-канальное стерео

MOVIE
Movie Spacious
Movie Dramatic

ENTERTAINMENT
Game
TV Sports

Программы CINEMA DSP 8

Всего программ 8
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Технические характеристики

� Сравнительные характеристики AV-усилителя/ресивера

Модель DSP-Z11 DSP-Z7 RX-V3900 RX-V1900 RX-V1065 RX-V765 RX-V665 RX-V565 RX-V465 RX-V365/HTR-6230

Каналы 11.2-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 7.1-канальный 5.1-канальный 5.1-канальный

Макс. выходная мощность 
(4 Ом, 1 кГц, 0,7% гармонич. искаж., для Европы)

7 x 240 Вт/канал +
4 x 90 Вт/канал

7 x 200
Вт/канал

7 x 200
Вт/канал

7 x 180
Вт/канал

7 x 155
Вт/канал

7 x 145
Вт/канал

7 x 105
Вт/канал

7 x 105
Вт/канал

5 x 120
Вт/канал

5 x 105
Вт/канал

Выходная мощность RMS
(8 Ом, 20 Гц-20 кГц) [гармонич. искаж.] 

140 Вт x 7 + 
50 Вт x 4 [0,04 %]

140 Вт x 7 
[0,04 %]

140 Вт x 7 
[0,04 %]

130 Вт x 7 
[0,04 %]

105 Вт x 7 
[0,08 %]

95 Вт x 7 
[0,08 %]

90 Вт x 7 
(6 Ом, 1 кГц) [0,9 %]

90 Вт x 7 
(6 Ом, 1 кГц) [0,9 %]

105 Вт x 5 
(6 Ом, 1 кГц) [0,9 %]

100 Вт x 5 
(6 Ом, 1 кГц) [0,9 %]

Расширенные функции

Функции сетевого ресивера � � �

Поддержка iPod благодаря универсальной док-станции Yamaha � � � � � � � � �

Поддержка Bluetooth благодаря
беспроводному аудиоресиверу Bluetooth®

� (после обновления
пользователя)

� � � � � � � �

Интерфейс USB � (2 порта) � (2 порта) � � �

Вход штепс. мини-разъем на панели управления � � � � �

Системная память
� (10 основн. +4
для каждой зоны)

� (6 основн. +4 для
каждой зоны)

� (6 основн. +4 для
каждой зоны)

� (6 основн.)

SCENE � � � � � �

Тюнер FM/AM � � � � � � � �

Оптимизация звука с помощью системы YPAO � (Расширенная) � (Многоточечная) � (Многоточечная) � (Многоточечная) � � � � � �

Управление с помощью веб-браузера � � �

Dialogue Lift � � � � � � �

Функция Compressed Music Enhancer 
� (с режимом

Straight Enhancer)
� (с режимом

Straight Enhancer)
� (с режимом

Straight Enhancer)
� (с режимом

Straight Enhancer)
� � � � � �

Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) � � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное) � (расширенное)

Громкость при включении и максимальная громкость � � � � � � � � � �

Задержка звука для синхронизации речи � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-240 мс) � (0-160 мс)

Экранное меню
� с графическим
меню (6 языков)

� с графическим
меню (6 языков)

� с графическим
меню (6 языков)

� (переключ.)
� с графическим

меню
� � �

Пульт дистанционного управления Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Обуч./Преднастр. Преднастр. Преднастр. Упрощенный

Высокое качество звука

Digital ToP-ART и мощный усилительный каскад � � � � � � �

ЦАП (192 кГц/24 бит) для всех каналов � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) �

Dolby Digital TrueHD, DTS-HD Master Audio � (до 192 кГц) � (до 192 кГц) � (до 192 кГц) � (до 192 кГц) � � � � �

Dolby Digital EX, DTS-ES Discrete 6.1 � � � � � � � � �

DTS 96/24, DTS Neo:6 � � � � � � � � �

Dolby Pro Logic IIx � � � � � � � � �

Pure Direct � (Вкл. видео) � (Вкл. видео) � (Вкл. видео) � (Вкл. видео) � (вкл. поток бит) � (вкл. поток бит) � (вкл. поток бит) Режим Direct Режим Direct

Схема фазовой автоподстройки частоты � � (высокоуст.) � (высокоуст.) �

Схема с обратной связью по току �

Цифровой системный генератор тактовых импульсов � (VCXO) � �

Подключение би-амп � � � � � � � �

Вход для наушников � � � � � � �

Высокое качество изображения

1080p-совместимый HDMI 5 входов/2 выхода 5 входов/2 выхода* 4 входа/2 выхода* 4 входа/1 выход 4 входа/1 выход 4 входа/1 выход 4 входа/1 выход 4 входа/1 выход 4 входа/1 выход 2 входа/1 выход (видео)

PReP™ (Progressive ReProcessing) � �

Универсальные настройки
видеоизображения

� (6 предварительными
настройками)

Deep Colour (30/36 бит) � � � � � � � � � � (пропускание)

x.v.Colour � � � � � � � � � � (пропускание)

Частота регенерации изображения 100/120 Гц и 1080p/24 Гц � � � � � � � � �

Коррекция Auto Lip-Sync � � � � � � � � �

Улучшение аналоговых сигналов до HDMI � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p)

Улучшение качества HDMI до HDMI � (1080p) � (1080p) � (1080p)

Ухудшение аналоговых сигналов
или HDMI до HDMI

� (от 1080i/720p
до 480p/576p)

�

Деинтерлейсинг аналоговых сигналов
до HDMI (от 480i/576i до 480p/576p) 

� (от 1080i
до 1080p)

� (от 1080i
до 1080p)

� (от 1080i
до 1080p)

� � �
�

�

Полное повышающее преобразование аналогового сигнала в HDMI � (c TBC) � (c TBC) � (c TBC) � (c TBC) � (c TBC) � � �

Повышенное преобразование сигнала компонентного видео � � � � �

Функции Surround

Программа DSP 33 (CINEMA DSP HD3) 22 (CINEMA DSP 3D) 22 (CINEMA DSP 3D) 22 (CINEMA DSP 3D) 17 (CINEMA DSP 3D) 17 (CINEMA DSP 3D) 17 (CINEMA DSP 3D) 17 17 8

Программа THX Ultra2 Plus Surround � (7)

Ступень Adaptive DSP � � � � � � � � �

SILENT CINEMA/Virtual CINEMA DSP � � � � � � � � � �

Расшир.возможности подкл./Многозон.управ.

Разъемы Video Aux на панели
управления

HDMI/оптич./
S-Video/USB

HDMI/оптич./
S-Video/USB

оптич./
S-Video/USB

оптич./
S-Video/USB

USB
Входной

мини-разъем
Входной

мини-разъем
Входной

мини-разъем

Входной

мини-разъем

Входной

мини-разъем
Многоканальный внешний выход 8 каналов 8 каналов 8 каналов 8 каналов 8 каналов 8 каналов 8 каналов 6 каналов

Дополнительный ПДУ Упрощ. дист. управ. Упрощ. дист. управ. Упрощ. дист. управ.

Переключение Rec Out/Zone 2 � � � �

Технические характеристики

Динамическая мощность/канал (8/6/4/2 Ом, Вт) 185/230/290/385 170/205/265/345 170/205/265/345 160/195/255/335 140/175/205/250 130/165/195/240 -/100/110/125 -/100/110/125 -/110/130/150 -/105/130/150

Общее гармоническое искажение (20 Гц-20 кГц, CD/AV5) 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 0,08% (1 кГц) 0,06% (1 кГц, AV5) 0,06% (1 кГц) 0,06% (1 кГц) 0,06% (1 кГц)

Отношение сигнал/шум (CD, 250 мВ) 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ 100 дБ

Энергопотребление в режиме ожидания 0,1 Вт 0,1 Вт 0,1 Вт 0,1 Вт 0,2 Вт 0,2 Вт 0,2 Вт 0,2 Вт 0,2 Вт 0,8 Вт

Габариты (Ш x В x Г, мм) 435 x 210 x 497 435 x 196 x 441 435 x 181 x 439 435 X 171 X 439 435 x 171 x 365 435 x 171 x 365 435 x 151 x 364 435 x 151 x 364 435 x 151 x 364 435 x 151 x 318 

Вес 34 кг 19,6 кг 17,4 кг 17,1 кг 11,1 кг 11 кг 8,5 кг 8,5 кг 8,4 кг 8 кг

* Двойной синхронный выход HDMI



Технические характеристики

� Digital Sound Projector™/Подставки под телевизор с функцией окружающего звучания

� Проигрыватель Blu-ray Disc/DVD
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BD-S2900 DVD-S663 

Воспроизведение дисков Blu-ray Disc �

Интерфейс HDMI � (поддержка 1080p) � (поддержка 1080p)

Прямой потоковый аудиовыход HD �

Воспроизведение MP3, JPEG, DivX и WMA � � (HD JPEG/DivX Ultra/WMV)

Порт USB �

Audio Direct �

Слот для карт SD, совместимый с картами SDHC �

Повышенное стробирование CD �

12 битовый Deep Colour �

ЦАП видеосигнала 148 МГц/12 бит

ЦАП аудиосигнала 192 кГц/24 бит 192 кГц/24 бит

Интeрфeйс RS-232C �

ИК порты входа/выхода �

Отношение сигнал/шум (1 кГц) 115 дВ 105 дБ

Динамический диапазон 100 дБ 97 дБ

Гармоническое искажение + шум (1 кГц) 0,003% 0,0035%

Энергопотребление в режиме ожидания 1 Вт 0,9 Вт

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 96 x 316 мм; 5,8 кг 435 x 51 x 310 мм; 2,6 кг

YSP-4000 YSP-3000 YSP-600 YRS-2000 YRS-1000

Излучающие системы 4 см x 40 (3 матрицы) + 11 см x 2 4 см x 21 (2 матрицы) + 10 см x 2 2,8 см x 16 (2 матрицы) + 8 см x 2 2,8 см x 16 (2 матрицы) + 8 см x 2 2,8 см x 16 (2 матрицы) + 8 см x 2

Сабвуфер 13 см 13 см 

Цифровой усилитель 120 Вт (2 x 40 Вт + 20 Вт x 2) 82 Вт (2 x 21 Вт + 20 Вт x 2) 62 Вт (2 x 16 Вт + 15 Вт x 2) 62 Вт (2 x 16 Вт + 15 Вт x 2) + 50 Вт 62 Вт (2 x 16 Вт + 15 Вт x 2) + 50 Вт

IntelliBeam � � � � �

Языки экранного меню En/Fr/Ge/Sp/It/Du/Ru En/Fr/Ge/Sp/It/Du/Ru En/Fr/Ge/Sp/It/Du/Ru En/Fr/Ge/Sp/It/Du/Ru En/Fr/Ge/Sp/It/Du/Ru

Режим
излучения

5 пучка � � � � �

Стерео + 3 пучка � � � � �

3 пучка � � � � �

Стерео/5-кан. стерео � / � � / � � / – � / – � / –

My Beam � � �

My Surround � � � � �

CINEMA DSP

Фильм Sci-Fi/Spectacle/Adventure �

Музыка Concert Hall/Jazz Club/Music Video �

Sports � �

Интерфейс HDMI 2 входа/1 выход (1080p) 2 входа/1 выход (1080p) 2 входа/1 выход (1080p) 2 входа/1 выход (1080p) 2 входа/1 выход (1080p)

Улучшение аналоговых сигналов до HDMI � (до 1080i/720p)

Встроенный FM-тюнер � �

Вход штепс. мини-разъем на панели управления � �

Функция Compressed Music Enhancer � �

SRS TruBass Глуб./Средн./Выкл. Вкл./Выкл. Вкл./Выкл. Вкл./Выкл. Вкл./Выкл.

Опциональный кронштейн SPM-K30 SPM-K30 YTS-V1100 YTS-V1100

Энергопотребление в режиме ожидания 0,1 Вт (HDMI-управление выкл.) 0,1 Вт (HDMI-управление выкл.) 0,1 Вт (HDMI-управление выкл.) 0,1 Вт (HDMI-управление выкл.) 0,1 Вт (HDMI-управление выкл.)

Габариты (Ш x В x Г), вес 1030 x 198 x 144 мм; 15,2 кг 800 x 155 x 152 мм; 11,5 кг 610 x 120 x 220 мм; 8,5 кг 1600 x 501 x 420 мм; 61 кг 1160 x 500 x 415 мм; 43 кг

� Система домашнего DVD-кинотеатра
DVX-700

Выходная мощность 210 Вт (70 Вт x 2 + 70 Вт сабвуфер)

Частотный диапазон системы 35 Гц – 20 кГц

Центральный блок DVD-ресивер

Поддержка iPod �

Поддержка Bluetooth �

Интерфейс HDMI 1 выход (1080p-совместимый)

Интерфейс USB �

Встроенный FM-тюнер �

Режимы DSP Movie/Music/Sports/Game

Режимы положения динамика Узкое/Обычное/Широкое

Функция Compressed Music Enhancer �

Экранное меню En/Fr/De/It/Es/Ru/Zh/Ja

Соотношение сигнал/шум DVD 98 дБ/82 дБ (цифров./аналогов., DVD)

Габариты (Ш x В x Г), вес 360 x 68 x 224 мм; 2,6 кг

Динамики

Тип 2-полосный с акустической подвеской

Динамики Двойные вуферы 5,5 см и твитер 2,5 см

Входная мощность (макс./номинал.) 40 Вт/100 Вт

Габариты (Ш x В x Г), вес 95 x 190 x 98 мм; 1,2 кг (вертик./без подставки)

Сабвуфер

Тип Фазоинвертор с магнитным экранированием

Динамик Конический вуфер 16 см

Габариты (Ш x В x Г), вес 194 x 450 x 400 мм; 13 кг



� Компоненты Hi-Fi
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Интегральные усилители A-S2000 A-S1000 A-S700

Макс. выходная мощность (4 Ом, 1 кГц, 0,7% гармонич. искаж., для Европы) 160 Вт + 160 Вт 160 Вт + 160 Вт 160 Вт + 160 Вт

Минимальная выходная мощность RMS (8 Ом, 20 Гц-20 кГц, 0,02% гармонич. искаж.) 90 Вт + 90 Вт 90 Вт + 90 Вт 90 Вт + 90 Вт (0.019% гармонич. искаж.)

Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) 105/135/190/220 Вт 105/135/190/220 Вт 140/170/220/290 Вт

Частотный диапазон (Проигрыватель компакт-дисков и т.д.) 5 Гц – 100 кГц 0, -3 дБ 5 Гц – 100 кГц 0, -3 дБ 10 Гц – 100 кГц ±1 дБ (CD Direct вкл.)

Чувствительность на входе (Проигрыватель компакт-дисков и т.д.) 150 мВ/47 кОм 150 мВ/47 кОм 200 мВ/47 кОм

Отклонение выравнивания RIAA (Phono MC/MM) 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ

Общее гармоническое искажение (CD и т.д. на выходе Sp, 20Гц – 20 кГц) 0,015% (90 Вт/8 Ом) 0,015% (90 Вт/8 Ом) 0,012% (50 Вт/8 Ом)

Максимальный входящий сигнал
(баланс компакт-диска, 1 кГц, 0,5% гармонич. искаж.) 2,8 В

(компакт-диск и т.д., 1 кГц, 0,5% гармонич. искаж.) 2,8 В 2,8 В 2,2 В

Соотношение сигнал/шум (CD и т.д., вход замкнут накоротко) 98 дБ (S: 150 мВ) 98 дБ (S: 150 мВ) 110 дБ (S: 200 мВ, CD Direct вкл.)

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 137 x 465 мм; 22,7 кг 435 x 137 x 465 мм; 22 кг 435 x 151 x 382 мм; 10,9 кг

Интегральные усилители AX-497 AX-397

Макс. выходная мощность (4 Ом, 1 кГц, 0,7% гармонич. искаж., для Европы) 120 Вт + 120 Вт 95 Вт + 95 Вт

Минимальная выходная мощность RMS (8 Ом, 20 Гц–20 кГц) 85 Вт + 85 Вт (0,019% гармонич. искаж.) 60 Вт + 60 Вт (0,019% гармонич. искаж.)

Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) 130/150/185/220 Вт 100/120/140/150 Вт

Общее гармоническое искажение (20 Гц–20 кГц) CD на выходе Sp 0,009% (42,5 Вт/8 Ом) 0,009% (42,5 Вт/8 Ом)

Чувствительность/сопротивление на входе CD 195 мВ/47 кОм 195 мВ/47 кОм

Отклонение выравнивания RIAA Phono (MM) ±0,3 дБ ±0,3 дБ

Частотный диапазон 10 Гц – 100 кГц ±1 дБ 10 Гц – 100 кГц ±1 дБ

Соотношение сигнал/шум (вход замкнут накоротко) 110 дБ (CD/DVD Direct вкл.) 110 дБ (CD/DVD Direct вкл.)

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 151 x 390 мм; 9,1 кг 435 x 151 x 390 мм; 8,3 кг

Проигрыватели компакт-дисков CD-S2000 CD-S1000 CD-S700

Совместимость с дисками SA-CD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) SA-CD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) Компакт-диски, диски CD-R/RW (MP3, WMA), USB

Частотный диапазон (CD; Super Audio CD) 2 Гц – 20 кГц; 2 Гц – 50 кГц (-3 дБ) 2 Гц – 20 кГц; 2 Гц – 50 кГц (-3 дБ) 2 Гц–20 кГц (CD)

Гармоническое искажение (CD; Super Audio CD) 0,002% (1 кГц); 0,0017% (1 кГц) 0,002% (1 кГц); 0,002% (1 кГц) 0,002% (CD)

Соотношение сигнал/шум (CD/Super Audio CD) 116 дБ 113 дБ 110 дБ (компакт-диски)

Динамический диапазон (CD; Super Audio CD) 100 дБ; 110 дБ 100 дБ; 105 дБ 100 дБ (компакт-диски)

Выходной уровень (CD/Super Audio CD) 2 ± 0,3 В (1 кГц, 0 дБ) 2 ± 0,3 В (1 кГц, 0 дБ) 2 ± 0,3 В (CD, 1 кГц, O дБ)

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 137 x 440 мм; 15 кг 435 x 137 x 440 мм; 15 кг 435 x 96 x 300 мм; 6,2 кг

Проигрыватель/чейнджер компакт-дисков CDX-497 CDX-397MK2 CDC-697

Совместимость с дисками Компакт-диски, диски CD-R/RW (MP3, WMA) Компакт-диски, диски CD-R/RW (MP3, WMA) Компакт-диски и диски CD-R/RW

Частотный диапазон (компакт-диски) 2 Гц–20 кГц ± 0,5 дБ 2 Гц–20 кГц ± 0,5 дБ 10 Гц–20 кГц ± 0,5 дБ

Гармоническое искажение + шум (компакт-диски, 1 кГц) 0,003% 0,003% 0,003%

Соотношение сигнал/шум (компакт-диски) 105 дБ 105 дБ 106 дБ

Динамический диапазон (компакт-диски) 95 дБ 95 дБ 96 дБ

Выходной уровень (компакт-диски, 1 кГц, 0 дБ) 2 ± 0,5 В 2 ± 0,5 В 2 ± 0,5 В

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 87 x 287 мм; 3,5 кг 435 x 87 x 287 мм; 3,5 кг 435 x 116 x 403 мм; 5,5 кг

Стереоресиверы RX-797 RX-497 RX-397

Макс. выходная мощность (4 Ом, 1 кГц, 0,7% гармонич. искаж., для Европы) 160 Вт + 160 Вт 105 Вт + 105 Вт 55 Вт + 55 Вт

Минимальная выходная мощность RMS (8 Ом, 20 Гц–20 кГц) 100 Вт + 100 Вт (0,019% гармонич. искаж.) 75 Вт + 75 Вт (0,04% гармонич. искаж.) 50 Вт + 50 Вт (0,04% гармонич. искаж.)

Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) 140/170/220/290 Вт 105/125/150/178 Вт 70/77/89/100 Вт

Частотный диапазон 10 Гц–100 кГц ±1 дБ 10 Гц – 100 кГц ±1 дБ 10 Гц – 100 кГц ±1 дБ

Чувствительность/сопротивление
на входе

Phono (MM) 3 мВ/47 кОм 3 мВ/47 кОм 2,5 мВ/47 кОм

CD 200 мВ/47 кОм 185 мВ/47 кОм 150 мВ/47 кОм

Отклонение выравнивания RIAA Phono (MM) ± 0,5 дБ ± 0,5 дБ ± 0,5 дБ

Общее гармоническое искажение
(20 Гц–20 кГц)

Phono (MM) на выходе Rec 0,008% (3 В) 0,02% 0,02%

CD на выходе Sp 0,012% (50 Вт/8 Ом) 0,02% (35 Вт/8 Ом) 0,02% (35 Вт/8 Ом)

Соотношение сигнал/шум (компакт-диски) 110 дБ (CD Direct вкл.) 108 дБ 108 дБ

Минимальная чувствительность частот FM 1 мкВ 1 мкВ 1 мкВ

Соотношение сигнал/шум FM (моно/стерео) 76 дБ/70 дБ 76 дБ/70 дБ 76 дБ/70 дБ

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 151 x 389 мм; 10,9 кг 435 x 151 x 308 мм; 8,7 кг 435 x 151 x 308 мм; 7,4 кг

Устройство записи компакт-дисков CDR-HD1500

Частотный диапазон 5 Гц – 20 кГц ± 0,5 дБ

Отнош. сигнал/шум Воспр./Запись 105 дБ/92 дБ

Динамический диапазон воспроизведения/записи 99 дБ/92 дБ

Гармонич. искаж. воспроизведения/записи + шум 0,004%/0,006%

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 116 x 415 мм; 8,2 кг (без жесткого диска)

Стереотюнер TX-497

Тюнер Direct PLL IF Count Synthesizer �

Гармонич. искажeниe FM (1 кГц, стерео) 0,2 %

Частотный диапазон FM 30 Гц-13 кГц ±0,5 дБ

Соотношение сигнал/шум FM 75 дБ (моно), 70 дБ (стерео)

Габариты (Ш x В x Г), вес 435 x 86 x 271 мм; 3,2 кг
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Серия NS-700 NS-F700 NS-B750 NS-B700 NS-C700

Вуферы Конического типа Advanced PMD 16 см Конического типа Advanced PMD 13 см Конического типа Advanced PMD 10 см Двойной конического типа Advanced PMD 13 см

Динамик для средних частот Конического типа Advanced PMD 13 см

Твитер Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см

Частотный диапазон 45 Гц – 50 кГц 60 Гц – 50 кГц 65 Гц – 50 кГц 60 Гц – 50 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 40 Вт/160 Вт 30 Вт/120 Вт 30 Вт/120 Вт 40 Вт/160 Вт

Чувствительность 89 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м

Частоты разделения 700 Гц/4 кГц 4 кГц 5 кГц 5 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 354 x 1012 x 374 мм; 25 кг/устройство 198 x 350 x 290 мм; 6,7 кг/устройство 150 x 270 x 154 мм; 3,5 кг/устройство 500 x 170 x 170 мм; 7 кг

Серия NS-310/серия NS-210 NS-F310 NS-B310 NS-C310 NS-F210 NS-B210 NS-C210

Вуферы Двойной конического типа 8 см Двойной конического типа 8 см Чет. конического типа 6,5 см Двойной конического типа 8 см Двойной конического типа 8 см Двойной конического типа 8 см

Твитер Мягкий купол 3 см Мягкий купол 3 см Купол 2,2 см Купол 2,2 см

Частотный диапазон 50 Гц-45 кГц 80 Гц–35 кГц 90 Гц-45 кГц 50 Гц-45 кГц 75 Гц–35 кГц 65 Гц – 45 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт

Чувствительность 87 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 90 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г) 236 x 1050 x 236 мм 107 x 200 x 127 мм 440 x 94 x 125 мм 236 x 1050 x 236 мм 105 x 215 x 132 мм 340 x 105 x 132 мм

Вес 8 кг/устройство 1,6 кг/устройство 2,9 кг 7,3 кг/устройство 1,6 кг/устройство 2 кг

Серия 125/серия 9900 NS-125F NS-P125 (окружающее звучание) NS-P125 (центральный) NS-9900 NS-P9900 (окружающего звучания) NS-P9900 (центральный)

Вуферы
Двойной белый

конического типа 8 см
Двойной белый

конического типа 8 см
Двойной белый

конического типа 8 см
Двойной алюминиевый
конического типа 16 см

Алюминиевый
конического типа 13 см

Двойной алюминиевый
конического типа 13 см

Динамик для средних частот Алюминиевый конического типа 13 см

Твитер Сбалансированный купольный 2,2 см Сбалансированный купольный 2,2 см Сбалансированный купольный 2,2 см Жесткого купольного типа 2,5 см Жесткого купольного типа 2,5 см Жесткого купольного типа 2,5 см

Частотный диапазон 60 Гц–35 кГц 70 Гц–35 кГц 70 Гц–35 кГц 45 Гц–35 кГц 70 Гц–40 кГц 55 Гц–40 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 40 Вт/120 Вт 50 Вт (номин.)/200 Вт 30 Вт (номин.)/150 Вт 50 Вт (номин.)/200 Вт

Чувствительность 86 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м 91 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м 90 дБ/2,83 В/1 м

Частоты разделения 6 кГц 6 кГц 6 кГц 800 Гц/3 кГц 3,5 кГц 3 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г) 236 x 1050 x 236 мм 105 x 340 x 133 мм 340 x 105 x 132 мм 310 x 1170 x 371 мм 186 x 320 x 205 мм 500 x 174 x 205 мм

Вес 7,2 кг/устройство 2 кг/устройство 2 кг 25,5 кг/устройство 4,9 кг/устройство 6,6 кг

Серия EF NS-777 NS-555 NS-333 NS-C444

Вуферы Двойной конического типа PMD 20 см Двойной конического типа PMD 16 см Конического типа PMD 13 см Двойной конического типа PMD 13 см

Динамик для средних частот Конического типа 13 см, с рупором Конического типа 13 см, с рупором

Твитер
Алюминиевый купол 2,5 см

с рупором
Алюминиевый купол 2,5 см

с рупором
Алюминиевый купол 2,5 см

с рупором
Алюминиевый купол 2,5 см

с рупором

Частотный диапазон 30 Гц–35 кГц 35 Гц–35 кГц 60 Гц–35 кГц 55 Гц–35 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 100 Вт/250 Вт 100 Вт/250 Вт 60 Вт/150 Вт 100 Вт/250 Вт

Чувствительность 89 дБ/2,83 В/1 м 88 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м

Частоты разделения 1 кГц/4 кГц 1 кГц/4 кГц 3 кГц 3 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 276 x 1100 x 390 мм; 24,4 кг/устройство 222 x 980 x 345 мм; 20 кг/устройство 200 x 320 x 213 мм; 5,5 кг/устройство 514 x 190 x 213 мм; 7,3 кг

Серия 9502 NS-9502 NS-9002 NS-P9002 (окружающего звучания) NS-P9002 (центральный)

Вуферы Двойной конического типа 16 см Конического типа 16 см Конического типа 13 см Двойной конического типа 13 см

Динамик для средних частот Конического типа 13 см Конического типа 13 см

Твитер Сбалансированный купольный 2,5 см Сбалансированный купольный 2,5 см Сбалансированный купольный 2,5 см Сбалансированный купольный 2,5 см

Частотный диапазон 40 Гц–35 кГц 40 Гц–35 кГц 60 Гц–35 кГц 60 Гц–35 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 50 Вт/250 Вт 50 Вт/250 Вт 30 Вт/150 Вт 50 Вт/250 Вт

Чувствительность 88 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м

Частоты разделения 1 кГц/3 кГц 1 кГц/3 кГц 3 кГц 3 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 310 x 1170 x 371 мм; 24 кг/устройство 310 x 1120 x 371 мм; 20 кг/устройство 186 x 320 x 211 мм; 5 кг/устройство 500 x 174 x 205 мм; 7 кг

Серия 8900 NS-8900 NS-P8900 (окружающего звучания) NS-P8900 (центральный)

Вуферы Двойной конического типа 16 см Конического типа 8 см Двойной конического типа 8 см

Твитер Купольный 2,5 см Сбалансированный купольный 2,5 см Сбалансированный купольный 2,5 см

Частотный диапазон 28 Гц–38 кГц 75 Гц–20 кГц 70 Гц–30 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 80 Вт (номин.)/300 Вт 20 Вт (номин.)/100 Вт 30 Вт (номин.)/125 Вт

Чувствительность 89 дБ/2,83 В/1 м 85 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м

Частота разделения 3 кГц 12 кГц 12 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 226 x 1020 x 339 мм; 23 кг/устройство 120 x 201 x 129 мм; 1,5 кг/устройство 360 x 120 x 128 мм; 2,5 кг

� Динамики
Серия Soavo Soavo-1 Soavo-2 Soavo-3 Soavo-900M Soavo-900C

Вуферы Двойной конического типа Advanced PMD 16 см Конического типа Advanced PMD 16 см Конического типа Advanced PMD 16 см Конического типа Advanced PMD 13 см Двойной конического типа Advanced PMD 13 см

Динамик для средних частот Конического типа Advanced PMD 13 см Конического типа Advanced PMD 13 см

Твитер Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см Алюминиевый купол 3 см

Частотный диапазон 35 Гц – 50 кГц 45 Гц – 50 кГц 35 Гц – 50 кГц 56 Гц – 50 кГц 56 Гц – 50 кГц

Номинальная входная мощность 50 Вт 30 Вт 40 Вт 30 Вт 40 Вт

Максимальная входная мощность 200 Вт 120 Вт 160 Вт 120 Вт 200 Вт

Чувствительность 89 дБ/2,83 В/1 м 88 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 87 дБ/2,83 В/1 м 89 дБ/2,83 В/1 м

Частоты разделения 500 Гц/5 кГц 3 кГц 450 Гц/4,5 кГц 3 кГц 3 кГц

Сопротивление 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 349 x 1051 x 487 мм; 27 кг/устройство 220 x 380 x 353 мм; 9,7 кг/устройство 349 x 1051 x 487 мм; 26,5 кг/устройство 220 x 349 x 237 мм; 6 кг/устройство 500 x 170 x 271 мм; 8,6 кг



� Сабвуферы

47

Серия HT (фронтальный динамик) NS-50F Серия HT (комплект динамиков) NS-P60 (сателлитные динамики) NS-P60 (центральный динамик)

Вуферы Двойной конического типа 16 см Вуферы Конического типа 10 см Двойной конического типа 10 см

Твитер Купольный 3 см Твитер Купол 2,2 см Купол 2,2 см

Частотный диапазон 35 Гц–35 кГц Частотный диапазон 80 Гц–30 кГц 70 Гц–30 кГц

Входная мощность (номинал./макс.) 80 Вт/240 Вт Входная мощность (макс./номинал.) 50 Вт/150 Вт 60 Вт/180 Вт

Чувствительность 91 дБ/2,83 В/1 м Чувствительность 90 дБ/2,83 В/1 м 91 дБ/2,83 В/1 м

Частота разделения 2 кГц Частота разделения 5 кГц 5 кГц

Сопротивление 6 Ом Сопротивление 6 Ом 6 Ом

Габариты (Ш x В x Г), вес 233 x 880 x 271 мм; 12,5 кг/устройство Габариты (Ш x В x Г), вес 150 x 265 x 156 мм; 2,3 кг/устройство 465 x 135 x 174 мм; 3,5 кг

Комплекты динамиков NS-P380 NS-P280 NS-P270 NS-P110

Частотный диапазон системы 28 Гц–40 кГц 30 Гц–40 кГц 30 Гц–25 кГц 30 Гц–25 кГц

Сопротивление 6 Ом (без сабвуфера) 6 Ом (без сабвуфера) 6 Ом (без сабвуфера) 6 Ом (без сабвуфера)

Фронтальные колонки 2-полосный с акустической подвеской Акустическая подвеска 2-полосный с акустической подвеской Широкопол. двойной кон. типа с акуст. подвеской

Входная мощность (номинал./макс.) 50 Вт/100 Вт 30 Вт/80 Вт 30 Вт/80 Вт 30 Вт/100 Вт

Чувствительность 84 дБ/2,83 В/1 м 81 дБ/2,83 В/1 м 85 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м

Габариты (Ш x В x Г), вес 90 x 220 x 109 мм; 1 кг/устройство 90 x 90 x 109 мм; 0,45 кг/устройство 105 x 151 x 113 мм; 0,8 кг/устройство 72 x 164 x 111 мм; 0,9 кг/устройство

Колонки объемного звучания Широкопол. с акустической подвеской Акустическая подвеска 2-полосный с акустической подвеской Широкопол. двойной кон. типа с акуст. подвеской

Входная мощность (номинал./макс.) 30 Вт/80 Вт 30 Вт/80 Вт 30 Вт/80 Вт 30 Вт/100 Вт

Чувствительность 81 дБ/2,83 В/1 м 81 дБ/2,83 В/1 м 85 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м

Габариты (Ш x В x Г), вес 90 x 90 x 109 мм; 0,45 кг/устройство 90 x 90 x 109 мм; 0,45 кг/устройство 105 x 151 x 113 мм; 0,8 кг/устройство 72 x 164 x 111 мм; 0,9 кг/устройство

Центральная колонка 2-полосный с акустической подвеской Акустическая подвеска Широкопол. двойной кон. типа с акуст. подвеской Широкопол. двойной кон. типа с акуст. подвеской

Входная мощность (номинал./макс.) 50 Вт/100 Вт 30 Вт/80 Вт 30 Вт/100 Вт 30 Вт/100 Вт

Чувствительность 84 дБ/2,83 В/1 м 81 дБ/2,83 В/1 м 85 дБ/2,83 В/1 м 86 дБ/2,83 В/1 м

Габариты (Ш x В x Г), вес 220 x 90 x 109 мм: 1 кг 90 x 90 x 109 мм; 0,45 кг 300 x 72 x 113 мм; 0,9 кг 300 x 72 x 110 мм; 1,1 кг

Сабвуфер Advanced YST Advanced YST Advanced YST Advanced YST

Динамик Конического типа 20 см Конического типа 16 см Конического типа 16 см Конического типа 16 см

Динамическая мощность 100 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт

Габариты (Ш x В x Г), вес 290 x 290 x 327 мм; 8,5 кг 262 x 262 x 316 мм; 6,9 кг 200 x 365 x 370 мм; 8,5 кг 200 x 365 x 375 мм; 8,5 кг

Soavo-900SW NS-SW700 NS-SW310 NS-SW210 YST-SW515 YST-SW325

Динамик Конического типа 25 см Конического типа 25 см Конического типа 20 см Конического типа 16 см Конического типа 25 см Конического типа 20 см

Динамическая мощность 600 Вт 300 Вт 160 Вт 100 Вт 270 Вт 170 Вт

Частотный диапазон 18–160 Гц 20–160 Гц 26–160 Гц 30–160 Гц 20–160 Гц 25–180 Гц

Advanced YST Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II

Технология QD-Bass Front firing � � �

Мощный усилитель � � � � �

Линейный порт Twin � � � � �

BASS (выбор функции баса) 3 режима � � �

Энергопотребление в режиме ожидания 0,5 Вт 0,5 Вт 0,5 Вт – 0,5 Вт 0,5 Вт

Габариты (Ш x В x Г), вес 410 x 457 x 462 мм; 32 кг 406 x 445 x 406 мм; 21 кг 200 x 473 x 405 мм; 14 кг 166 x 450 x 366 мм; 10 кг 350 x 430 x 382 мм; 19 кг 315 x 380 x 374 мм; 13 кг

YST-RSW300 YST-SW315 YST-SW225 YST-SW215 YST-SW216 YST-SW030

Динамик Конического типа 25 см Конического типа 25 см Конического типа 20 см Конического типа 20 см Конического типа 25 см Конического типа 20 см

Динамическая мощность 270 Вт 270 Вт 150 Вт 150 Вт 100 Вт 130 Вт

Частотный диапазон 20–160 Гц 20–160 Гц 28–200 Гц 28–200 Гц 25–180 Гц 28–200 Гц

Advanced YST Advanced YST II � Advanced YST II � Advanced YST II �

Технология QD-Bass Front firing � � � Front Firing �

Мощный усилитель � �

Линейный порт � � �

BASS (выбор функции баса) � � �

Энергопотребление в режиме ожидания 0,5 Вт – 0,5 Вт – – –

Габариты (Ш x В x Г), вес 372 x 400 x 428 мм; 20 кг 350 x 430 x 382 мм; 19 кг 290 x 350 x 349 мм; 11,5 кг 290 x 360 x 322 мм; 11,5 кг 340 x 340 x 385 мм; 11,2 кг 290 x 360 x 311 мм; 10 кг

YST-SW012 YST-SW015 YST-FSW100 YST-FSW150 YST-FSW050

Динамик Конического типа 20 см Конического типа 16 см Конического типа 16 см Конического типа 16 см Конического типа 16 см

Динамическая мощность 100 Вт 120 Вт 130 Вт 130 Вт 100 Вт

Частотный диапазон 28–200 Гц 30–200 Гц 30–200 Гц 30–160 Гц 35–160 Гц

Advanced YST Advanced YST II � Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II

Технология QD-Bass Front firing � FD-Bass Down-firing Down-firing

Линейный порт � Порт Half Pipe � �

BASS (выбор функции баса) �

Энергопотребление в режиме ожидания – 0,8 Вт – – –

Габариты (Ш x В x Г), вес 290 x 290 x 328 мм; 8,5 кг 280 x 325 x 320 мм; 9,2 кг 400 x 375 x 157 мм; 9 кг 435 x 151 x 350 мм; 9,4 кг 350 x 163 x 350 мм; 8,5 кг



• «Digital Sound Projector» и логотип «     » являются товарными знаками компании Cambridge
Mechatoronics Ltd.

• iPod/iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах.

• Windows Vista и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.
• DLNA Certified является товарным знаком Digital Living Network Alliance. 
• Dolby, Pro Logic и двойной символ D являются зарегистрированными товарными знаками

Dolby Laboratories.
• DTS является зарегистрированным товарным знаком, а логотипы, символы DTS, DTS-HD

и DTS-HD Master Audio являются товарными знаками DTS Inc.
• HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками

или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.
• VRS (Video Reference Series Technologies) является товарным знаком Anchor Bay

Technology. Inc.
• «x.v.Colour» является товарным знаком Sony Corporation.
• Продукты Burr-Brown являются товарными знаками Texas Instruments, Inc.
• THX, логотип THX и Ultra2 Plus - это торговые марки THX Ltd.

• Название Bluetooth® и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными
знаками Bluetooth SIG.Inc. Inc.

• «DCDi» является товарным знаком Faroudja, подразделения Genesis Microchip, Inc.
• EUPHONY – это торговая марка DiMAGIC Co., Ltd.
• DivX, DivX Ultra Certified и соответствующие логотипы являются товарными знаками DivX,

Inc. и используются по лицензии.
• TruBass и символ SRS являются товарными знаками SRS Labs., Inc.
• Java и все товарные знаки на основе Java и логотипы являются товарными знаками или

зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. 
• «AVCHD» и логотип «AVCHD» являются товарными знаками Matsushita Electric Industrial Co.,

Ltd. и корпорации Sony. 
• Логотип SDHC является товарным знаком. 
• Изображения на экране смоделированы.
• Наличии продуктов в продаже, их цвета и технические характеристики могут отличаться в разных

регионах.
• Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн продукции

и технические характеристики без предварительного уведомления.

Уникальная технология компании Yamaha для создания звуковых полей позволяет идеально передавать трехмерную звуковую среду, которую
стремились создать звукооператоры художественных фильмов, практически в любом аудио-формате – начиная с монофонического и заканчивая
самым современным многоканальным объемным звуком. Эта технология совместима с DVD и всеми другими источниками AV-программ. 
Технология Yamaha CINEMA DSP была запатентована в США (патент № 5.261.005).

SILENT CINEMA является товарным знаком корпорации Yamaha Corporation.

PlayXchange является зарегистрированным в США товарным знаком. Компания Yamaha получила в США патент № 5.115.419 на технологию
PlayXchange.

ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ (с марта 2008 года по февраль 2009 года)

Продукт Регион Издание Выпуск Рекомендация

Ресиверы/усилители AV

DSP-Z11 Великобритания What Hi-Fi Июль 2008 �����

DSP-Z11 Великобритания Home Cinema Choice Август 2008 2008 Award Winner
DSP-Z11 Великобритания HiFi News Август 2008 Editor’s Choice Award
DSP-Z11 Швеция Hemmabio Май 2008 «Sophisticated Cinemamonster»
DSP-Z7 Великобритания What Hi-Fi Февраль 2009 �����

DSP-Z7 Германия AudioVision Февраль 2009 Reference Class
RX-V3900 Великобритания What Hi-Fi Декабрь 2008 �����

RX-V3900 Германия Heimkino Февраль 2009 Highlight
RX-V3900 Германия Stereoplay Ноябрь 2008 Test Winner
RX-V1900 Великобритания What Hi-Fi Декабрь 2008 �����

RX-V1900 Великобритания Home Cinema Choice Ноябрь 2008 Best Buy
RX-V1900 Германия Stereoplay Декабрь 2008 uberragend (=превосходное)
RX-V1900 Германия AudioVision Декабрь 2008 sehr gut (=очень хорошее)
RX-V863 Германия Video Сентябрь 2008 sehr gut (=очень хорошее)
RX-V863 Германия AUDIO Октябрь 2008 sehr gut (=очень хорошее)
RX-V863 Германия Stereoplay Январь 2009 uberragend (=превосходное)
RX-V663 Германия Heimkino 2008 #12 Testurteil: ausgezeichnet
RX-V663 Германия Video Май 2008 Test Winner
RX-V663 Германия HomeVision Май 2008 Test Winner
RX-V663 Норвегия Hjemmekino Март 2008 Best buy – 6 из 6 звезд
RX-V563 Германия Video Август 2008 Best Buy
RX-V563 Норвегия Hjemmekino Май 2008 Test Winner – 6 из 6 звезд

DVD-проигрыватель

DVD-S1800 Германия Digital Tested Март 2008 sehr gut (=очень хорошее)

Фронтальные системы окружающего звучания

YSP-40D Великобритания What Hi-Fi Awards 2008 Best Soundbar
YSP-40D Великобритания Home Cinema Choice Август 2008 Best Buy
YSP-40D Великобритания What Plasma & LCD TV Awards 2008 Award Winner
YSP-4000 Германия Audio Vision Февраль 2009 Good
YSP-3000 Германия video magnus Январь 2009 sehr gut (=очень хорошее)
YSP-3000 Германия Stereoplay Ноябрь 2008 sehr gut (=очень хорошее)
YSP-600 Великобритания What Hi-Fi Ноябрь 2008 �����

YSP-600 Германия Heimkino 2008 #8 HiFi test sehr gut (=очень хорошее)

Компоненты Hi-Fi

A-S1000/CD-S1000 Европа EISA ‘08–’09 European 2-Channel System 
A-S2000/CD-S2000 Великобритания Hi-Fi Choice Август 2008 Best Buy
A-S1000/CD-S1000 Великобритания HiFi News Сентябрь 2008 Editor’s Choice Award
A-S700/CD-S700 Великобритания Hi-Fi Choice Январь 2009 Best Buy
A-S1000/CD-S1000 Германия Audio Июль 2008 uberragend (=превосходное)

Системы

Pianocraft 810 Швеция Bild & Ljud Hemma Апрель 2008 Test Winner 5/6 звезд
Pianocraft 810 Норвегия Lyd og Bilde Апрель 2008 Test Winner 5/6 звезд

Динамики

Серия Soavo Германия SFT Ноябрь 2008 sehr gut (=очень хорошее)
Soavo-2 Норвегия Lyd og Bilde Март 2008 Recommended 6/6 звезд
NS-SW700 Европа EISA ‘08–’09 European Home Theatre Subwoofer 
NS-SW700 Германия Stereoplay 2008 #10 sehr gut (=очень хорошее)
NS-SW700 Германия Heimkino 2009 #02 ausgezeichnet
YST-RSW300 Норвегия Hjemmekino Март 2008 Best Buy


